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表 1 项目基本情况

建设项目名称
威海伯特利汽车安全系统有限公司 X射线成像系统三期建设项目

及扩建 X射线成像系统应用项目（一期）

建设单位名称 威海伯特利汽车安全系统有限公司

项目性质 新建

建设地点
威海市乳山市经济开发区台湾路北、世纪大道西，公司生产车间

内

源项

放射源 /

非密封放射性物质 /

射线装置

使用 8 台 X 射线实时成像检测系统，其中，

6 台型号 为 UND225 ，设备最 大管电压

225kV，最大管电流 15mA；2 台型号为 VJT-

RIX200，设备最大管电压 160kV，最大管电

流 3.12mA。核技术利用类型属使用Ⅱ类射线

装置。

建设项目环评批复时

间

2023 年 7 月 21 日

2024 年 7 月 8 日
开工建设时间 2025 年 1 月

取得辐射安全许可证

时间
2025 年 4 月 1 日 项目投入运行时间 2025 年 4 月

辐射安全与防护设施

投入运行时间
2025 年 4 月 验收现场监测时间 2025 年 4 月 15 日

环评报告表审批部门
威海市生态环境局

乳山分局
环评报告表编制单位

山东海美侬项目咨

询有限公司

辐射安全与防护设施

设计单位

重庆日联科技有限

公司/苏州伟杰科

技有限公司

辐射安全与防护设施

施工单位

重庆日联科技有限

公司/苏州伟杰科技

有限公司

投资总

概算
300 万元

辐射安全与防护设

施投资总概算
150 万元 比例 50%

实际总

概算
230 万元

辐射安全与防护设

施实际总概算
140 万元 比例 60.87%

验收依

据

一、法律法规和行政文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第 9 号，

2015.1；

(2)《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第 6

号，2003.10；

(3)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第 13

号）；

(4)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）；
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(5)《建设项目环境保护管理条例(2017 修订)》，国务院令第 682 号，

2017.10；

(6)《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第 449 号，

2005.12 施行，2014.7 第一次修订，2019.3 第二次修订；

(7)《关于发布<射线装置>分类的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生

育委员会公告 2017 年第 66 号，2017.12；

(8)《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境总局令第

31 号，2006.3 施行，2008.11 第一次修订，2017.12 第二次修订，2019.8 第三

次修订，2021.1 第四次修订；

(9)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第

18 号，2011.5；

(10)《山东省辐射污染防治条例》，山东省人大常务委员会第 37 号令，

2014.5；

(11)《山东省环境保护条例》，山东省第十三届人民代表大会常务委员会

第七次会议修订，2019.1.1。

二、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（一）技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-

2023）。

（二）技术标准

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)；

（2）《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）；

（3）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）；

（4）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）。

三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目环

境影响报告表》，山东海美侬项目咨询有限公司，2023.7；

（2）《威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X射线成像系统应用项目环

境影响报告表》，山东海美侬项目咨询有限公司，2024.6；
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（3）《威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目环

境影响报告表》审批意见，威海市生态环境局乳山分局，乳环辐表审[2023]4

号，2023 年 7 月 21 日；

（4）《威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X射线成像系统应用项目环

境影响报告表》审批意见，威海市生态环境局乳山分局，乳环辐表审[2024]1

号，2024 年 7 月 8 日。

四、其他相关材料

（1）威海伯特利汽车安全系统有限公司辐射安全许可证正、副本；

（2）威海伯特利汽车安全系统有限公司提供的辐射规章制度等方面的材

料。

验收执

行标准

一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)

①剂量限值

B1.1 职业照射

B1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限

值：

a）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平

均），20mSv；

b）任何一年中的有效剂量，50mSv。

B1.2 公众照射

B1.2.1 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应

超过下述限值：

a）年有效剂量，1mSv；

b）特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一

年份的有效剂量可提高到 5mSv。

②年管理剂量约束值

根据《威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目环

境影响报告表》及《威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X 射线成像系统应

用项目环境影响报告表》评价内容，取规定限值的 10%、即以 2.0mSv 作为辐射

工作人员的年管理剂量约束值，以 0.1mSv 作为公众成员的年管理剂量约束值。
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二、《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）

4 使用单位放射防护要求

4.5 应配备辐射剂量率仪和个人剂量报警仪。

4.6 应制定辐射事故应急预案。

6.1 探伤室放射防护要求

6.1.1 探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用线束

照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直

射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。

6.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合GB 18871 的要

求。

6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：

a) 关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于

100μSv/周，对公众场所，其值应不大于 5μSv/周；

b) 屏蔽体外 30cm处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5μSv/h。

6.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：

a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探

伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；

b) 对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm处的周围剂量当量

率参考控制水平通常可取 100μSv/h。

6.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤工件

进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的

人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立

刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置时，每台装置均应与防护门联

锁。

6.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示

灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间，以

确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，

并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。在醒目的位置处应有

对“照射”和“预备”信号意义的说明。
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6.1.7 探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制室的操作台应有

专用的监视器，可监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行情况。

6.1.8 探伤室防护门上应有符合GB 18871 要求的电离辐射警告标志和中文

警示说明。

6.1.9 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立

即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要

穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法。

6.1.10 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集

区。每小时有效通风换气次数应不小于 3次。

6.1.11 探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置。

6.2 探伤室探伤操作的放射防护要求

6.2.1 对正常使用的探伤室应检查防护门机联锁装置、照射信号指示灯等

防护安全措施。

6.2.2 探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携

带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。

6.2.6 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并

关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行

的情况下，才能开始探伤工作。

参考《威海伯特利汽车安全系统有限公司新增 X 射线探伤机及探伤室应用

项目环境影响报告表》、《威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X 射线成像

系统应用项目环境影响报告表》及以上标准，本次验收以 2.5μSv/h 作为铅房

四周防护面、防护门外各关注点的剂量率参考控制水平；以 2.5μSv/h 作为铅

房室顶外关注点的剂量率参考控制水平。

三、环境天然放射性水平

根据山东省环境监测中心站对山东省环境天然放射性水平的调查，烟台市

（含威海市）环境天然γ空气吸收剂量率见表 1-1。

表 1-1 烟台市（含威海市）环境天然辐射水平（×10-8Gy/h）

监测内容 范 围 平均值 标准差

原野 2.14～12.05 5.84 1.66

道路 1.94～20.14 6.49 2.39
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室内 4.56～20.53 10.11 2.71

注：表中数据摘自《山东省环境天然放射性水平调查研究报告》，山东省环境监测中心站，

1989 年。
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表 2 项目建设情况

2.1 项目建设内容

2.1.1 单位概况、项目概况

1、单位概况

威海伯特利汽车安全系统有限公司（简称公司）成立于 2012 年，注册资本 13500 万

元，注册地址位于山东省威海市乳山市经济开发区开拓三路 2 号，经营范围为：一般项

目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属铸造；模具

销售；高性能有色金属及合金材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁。

2、项目概况

2022 年 9 月，公司委托山东海美侬项目咨询有限公司编制了《威海伯特利汽车安全

系统有限公司 X射线成像系统三期建设项目环境影响报告表》，项目拟在三期厂区新建车

间（单层生产车间，高约 15m）内东侧安装 8 套 X 射线成像系统，对企业所生产的转向节

进行室内无损检测。8 套 X 射线成像系统型号分别为 UN22522106（4 套，1#、3#、5#、

7#）、UN22522107（4 套,2#、4#、6#、8#），X 射线机管电压均为 225kV，管电流均为

15mA。2023 年 7 月 21 日，威海市生态环境局乳山分局以“乳环辐表审[2023]4 号”文对

该项目进行了审批。

本期实际安装 4 套 X 射线实时成像系统，其中 1#-3#设备为新购置，型号均为

UND225，管电压均为 225kV，管电流均为 15mA；4#设备为厂区二期铸造车间内设备搬迁，

型号为 VJT-RIX200，设备最大管电压 160kV，最大管电流 3.12mA。

2023 年 4 月，公司委托山东海美侬项目咨询有限公司编制了《威海伯特利汽车安全

系统有限公司扩建 X 射线成像系统应用项目环境影响报告表》，项目拟在三期厂区车间

（单层生产车间，高约 15m）内中间偏东位置安装 8 套 X 射线成像系统，对企业所生产的

转向节进行室内无损检测。8 套 X 射线成像系统型号分别为 UN22522106（4 套，9#、

11#、13#、15#）、UN22522107（4 套,10#、12#、14#、16#），X 射线机管电压均为

225kV，管电流均为 15mA。2024 年 7 月 8 日，威海市生态环境局乳山分局以“乳环辐表审

[2024]1 号”文对该项目进行了审批。

本期实际安装 4 套 X 射线实时成像系统，其中 13#-15#设备为新购置，型号均为

UND225，管电压均为 225kV，管电流均为 15mA；16#设备为厂区二期铸造车间内设备搬
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迁，型号为 VJT-RIX200，设备最大管电压 160kV，最大管电流 3.12mA。

三期铸造车间内 8台射线装置均于 2025 年 4 月安装完成并开始调试运行。

企业现已取得辐射安全许可证（鲁环辐证[10617]），许可种类和范围为使用Ⅱ类射

线装置，有效期至 2029 年 5 月 29 日。本次验收的 8 台 X 射线实时成像检测系统已进行辐

射安全许可证许可登记。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相

关要求，我公司对该项目进行了现场验收检查，针对现场情况，编制了验收监测方案，委

托山东益景检测技术有限公司对该项目进行了现场验收监测，在此基础上编制完成了《威

海伯特利汽车安全系统有限公 X射线成像系统三期建设项目及扩建 X 射线成像系统应用项

目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

2.1.2 项目建设内容和规模

（1）威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目

环评规模：8 台 X 射线成像系统，型号分别为 UN22522106（4 套，1#、3#、5#、

7#）、UN22522107（4 套,2#、4#、6#、8#），X 射线机管电压均为 225kV，管电流均为

15mA。核技术利用类型属使用Ⅱ类射线装置。

验收规模：本期新购置 3 台 UND225 型 X 射线实时成像检测系统（安装于 1#-3#设备

位置），设备最大管电压及最大管电流与环评一致；由厂区二期铸造车间内搬迁一台 X 射

线实时成像检测系统（安装于 4#设备位置），型号为 VJT-RIX200，设备最大管电压

160kV，最大管电流 3.12mA，小于环评评价设备参数。

（2）威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X射线成像系统应用项目

环评规模：8 套 X 射线成像系统，型号分别为 UN22522106（4 套，9#、11#、13#、

15#）、UN22522107（4 套,10#、12#、14#、16#），X 射线机管电压均为 225kV，管电流

均为 15mA。核技术利用类型属使用Ⅱ类射线装置。

验收规模：本期新购置 3 台 UND225 型 X 射线实时成像检测系统（安装于 13#-15#设

备位置），设备最大管电压及最大管电流与环评一致；由厂区二期铸造车间内搬迁一台 X

射线实时成像检测系统（安装于 16#设备位置），型号为 VJT-RIX200，设备最大管电压

160kV，最大管电流 3.12mA，小于环评评价设备参数。

本次验收的射线装置参数详见表 2-1。
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表 2-1 本次验收涉及的射线装置一览表

装置

名称

类

别
厂家 型号

最大管

电压

（kV）

最大管

电流

（mA）

数量

（套）

工作

场所

照射

方向
对应环评

X射

线实

时成

像检

测系

统

Ⅱ

重庆日联科

技有限公司
UND225 225 15 3

三期

铸造

车间

定向

向上

威海伯特利汽

车安全系统有

限公司 X 射线

成像系统三期

建设项目

苏州伟杰科

技有限公司

VJT-

RIX200
160 3.12 1

重庆日联科

技有限公司
UND225 225 15 3

威海伯特利汽

车安全系统有

限公司扩建 X

射线成像系统

应用项目

苏州伟杰科

技有限公司

VJT-

RIX200
160 3.12 1

2.1.3 项目总平面布置

公司厂区位于威海市乳山市经济开发区台湾路北、世纪大道西，本项目 8 台 X 射线实

时成像检测系统拟安装于公司生产车间内东侧。

本项目地理位置见附图 1，周边关系影像见附图 2。

2.1.4 建设地点和周围环境敏感目标

（1）建设地点和周围环境

①威海伯特利汽车安全系统有限公司 X射线成像系统三期建设项目

本期建设的 4 套铅房工作场所北侧为各自生产装置、车间内通道、模具维修区、厂区

道路，东侧为异常/抽检区、车间内通道、砂芯浸涂烘干区等生产区域、厂区道路、厂区

外道路（世纪大道），南侧为车间内通道、厂区道路、厂区外道路（台湾路），西侧为产

品生产区、异常/抽检区、产品生产线等区域及配电室、空压机等辅助房间。

②威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X射线成像系统应用项目

本期建设的 4 套铅房工作场所北侧为各自生产装置区、车间内通道、熔化炉区域、铝

屑炉区域、厂区道路、厂区外道路，东侧为车间内通道、现有生产线等生产区域，南侧为

车间内通道、厂区道路、厂区外道路（台湾路），西侧为热处理炉区域、机加工区域、物

流区域及配电室、空压机等辅助房间。

（2）验收调查范围

本项目验收调查范围为各 X射线实时成像检测系统实体屏蔽外 50m 的范围。

（3）周围环境敏感目标
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本项目周围环境敏感目标为验收调查范围内活动的职业人员和公众成员。职业人员为

在探伤室西侧控制/评片室、洗片室内进行探伤相关作业的辐射工作人员；公众成员为探

伤室四周 1#车间内其他生产区域的本厂员工、北侧 2#车间（拟建）内的公众以及探伤室

所在车间外偶然经过的其他公众成员。详见表 2-2。

表 2-2 本项目周围主要环境敏感目标情况

保护目标 人数 区域 距离、方位 特征

职业人员 14 人 操作位 各铅房南侧紧邻 ——

公众成员

约 50 人
X射线实时成像检测系统所在

三期铸造车间
紧邻 单层钢结构厂房

约 20 人 山东威奥塑胶科技有限公司 铅房北侧 48m 单层钢结构厂房

/ 其他偶然经过的公众人员 0～50m ——

验收调查范围以及项目周边影像关系见附图 2，项目周围现场照片见图 2-1。与环评

阶段相比，周围环境敏感目标无变动。

工业CT南侧 工业CT东侧

工业CT西侧 工业CT北侧

图 2-1 场所周围环境现场照片

2.1.5 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容对比

1、本项目环境影响报告表中的内容与现场验收实际情况对比

南 东

西
北
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表 2-3 本项目建设情况与环评对比表

环评文件名

称
项目 环评内容 现场状况 说明

威海伯特利

汽车安全系

统有限公司 X

射线成像系

统三期建设

项目

设 备

位置

于三期厂区车间东侧建设

东、西 2 条生产线，每条生

产线自北向南各设置 4 套转

向节生产装置，本项目 8 套

X 射线成像系统拟安装于每

套转向节生产装置南侧。为

便于区分，东侧生产线配套

成像系统自北向南依次编号

为 1#～4#，铅门朝向西侧；

西侧生产线配套成像系统自

北向南依次编号为 5#～8#，

铅门朝向东侧。

项目一期仅建设东侧 1 条生产

线，生产线自北向南设置 4 套

转向节生产装置。本次安装

1#～4#实时成像检测系统，X

射线成像系统拟安装于每套转

向节生产装置南侧，工件进出

防护门朝向西侧。

本次为一期验收，安

装 1#～4#设备，设备

安 装 位 置 未 发 生 变

动。

源 项

情况

项目 8 套 X 射线成像系统型

号 分 别 为 UN22522106 （ 4

套，1#、3#、5#、7#）、

UN22522107（4 套,2#、4#、

6#、8#），X 射线机管电压

均为 225kV ，管电流均为

15mA。

项目一期安装 4 台 X 射线成像

系统（1#～4#）。1#～3#设备

为新购，型号为 UND225，管

电压均为 225kV，管电流均为

15mA；4#为公司现有设备搬

迁，型号为 VJT-RIX200，设

备最大管电压 160kV，最大管

电流 3.12mA。

本 次 为 一 期 验 收 ，

1#～3#射线装置为新

购，设备型号更改为

UND225，设备最大管

电压及最大管电流与

环评一致；4#射线装

置为搬迁，型号更改

为 VJT-RIX200，设备

最大管电压及最大管

电流小于环评评价内

容。

威海伯特利

汽车安全系

统有限公司

扩建 X 射线

成像系统应

用项目

设备

位置

项目拟于三期厂区车间内东

侧建设 1 条生产线，生产线

自北向南设置 4 套转向节生

产装置，本项目 8 套 X 射线

成像系统拟安装于每套转向

节生产装置南侧偏西、偏东

位置。为便于区分，转向节

东侧配套成像系统自北向南

依次编号为 9#～12#，铅门

朝向西侧；转向节西侧配套

成像系统自北向南依次编号

为 13#～16#，铅门朝向东

项目一期建设 1 条生产线，生

产线自北向南设置 4 套转向节

生产装置。本次安装 13#～

16#实时成像检测系统，X 射

线成像系统拟安装于每套转向

节生产装置西侧，工件进出防

护门朝向东侧。

本次为一期验收，安

装 13#～16#设备，设

备安装位置未发生变

动。
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侧。

源项

情况

项目 8 套 X 射线成像系统型

号分别为 UN22522106（4

套，9#、11#、13#、15#）、

UN22522107（4 套,10#、

12#、14#、16#），X 射线机

管电压均为 225kV，管电流

均为 15mA。

项目一期安装 4 台 X 射线成像

系统（13#～16#）。13#～15#

设备为新购，型号为

UND225，管电压均为 225kV，

管电流均为 15mA；16#为公司

现有设备搬迁，型号为 VJT-

RIX200，设备最大管电压

160kV，最大管电流 3.12mA。

本次为一期验收，

13#～15#射线装置为

新购，设备型号更改

为 UND225，设备最大

管电压及最大管电流

与环评一致；16#射线

装置为搬迁，型号更

改为 VJT-RIX200，设

备最大管电压及最大

管电流小于环评评价

内容。

2、环境影响报告表批复内容与现场验收实际情况对比

环境影响报告表批复内容与现场验收实际情况对比见表 2-4。

表 2-4 本项目环境影响报告表批复内容与验收情况对照一览表

项目名称 环境影响报告表批复意见(综述) 验收落实情况

威海伯特利汽车

安全系统有限公

司 X 射线成像系

统三期建设项目

该项目为新建项目，位于乳山市经济开发区台湾路

北、世纪大道西，拟在三期厂区新建车间内东侧安

装 8 套 X 射线成像系统(1#-8#)，对企业所生产的转

向节进行室内无损检测。车间 2 条生产线自北向南

各设置 4 套 X 射线成像系统，东侧生产线配套 1#～

4#成像系统，铅门朝向西侧，西侧生产线配套 5#～

8#成像系统，铅门朝向东侧。项目 X 射线成像系统

型号分别为 UN22522106(4 套，1#、3#、5#、7#)、

UN22522107(4 套，2#、4#、6#、8#),X 射线机管电

压均为 225kV,管电流均为 15mA，属Ⅱ类射线装置，

于室内进行固定场所探伤。

已落实。

本次为一期验收，安

装 1#～4#设备，设备安

装位置未发生变动。4 台

X 射线成像系统（1#～

4#），设备铅门均朝向西

侧。1#～3#设备为新购，

型号为 UND225，管电压

均为 225kV，管电流均为

15mA；4#为公司现有设备

搬 迁 ， 型 号 为 VJT-

RIX200，设备最大管电压

160kV ， 最 大 管 电 流

3.12mA。属Ⅱ类射线装

置，于室内进行固定场所

探伤。

威海伯特利汽车

安全系统有限公

司扩建 X 射线成

该项目为扩建项目，位于乳山市经济开发区台湾路

北、世纪大道西，拟在三期厂区生产车间内中间偏

东位置新安装 8 套 X 射线成像系统(9#-16#)，对企

已落实。

本次为一期验收，安

装 1#～4#设备，设备安
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像系统应用项目 业所生产的汽车零部件(主要为转向节)进行室内无

损检测。车间 1 条生产线自北向南设置 4 套转向节

生产装置，转向节东侧配套 9#～12#成像系统，铅

门朝向西侧；转向节西侧配套 13#～16#成像系统，

铅门朝向东侧。项目 X 射线成像系统型号分别为

UN22522106(4 套 ， 9# 、 11# 、 13# 、 15#) 、

UN22522107(4 套，10#、12#、14#、16#)，X 射线机

管电压均为 225kV，管电流均为 15mA，属Ⅱ类射线

装置，于室内进行固定场所探伤。

装位置未发生变动。4 台

X 射线成像系统（13#～

16#），设备铅门均朝向

东侧。13#～15#设备为新

购，型号为 UND225，管

电压均为 225kV，管电流

均为 15mA；16#为公司现

有 设 备 搬 迁 ， 型 号 为

VJT-RIX200，设备最大管

电压 160kV，最大管电流

3.12mA。属Ⅱ类射线装

置，于室内进行固定场所

探伤。

根据表 2-3～表 2-4 可知，本次为一期验收，验收的 8 台 X 射线实时成像检测系统安

装位置与环评一致，设备最大管电压及最大管电流未超过环评评价内容。

2.2 源项情况

本项目源项情况详见表 2-5。

表 2-5 本项目射线装置情况

环评名称
装置

名称

类

别
厂家 型号

最大管电

压（kV）

最大管

电流

（mA）

数量

（套）

工作

场所

照射

方向

威海伯特利汽

车安全系统有

限公司 X 射线

成像系统三期

建设项目

X 射

线实

时成

像检

测系

统

Ⅱ

重庆日联

科技有限

公司

UND225 225 15 3
三期

铸造

车间

定向

向上

苏州伟杰

科技有限

公司

VJT-

RIX200
160 3.12 1

威海伯特利汽

车安全系统有

限公司扩建 X

射线成像系统

应用项目

重庆日联

科技有限

公司

UND225 225 15 3
三期

铸造

车间
苏州伟杰

科技有限

公司

VJT-

RIX200
160 3.12 1

验收的射线装置最大管电压及最大管电流未超过环评评价规模。

2.3 工程设备与工艺分析
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2.3.1 设备组成

X 射线成像检验系统主要由 X 射线发生器、数字成像系统、防护设施(铅房)、连接电

缆及附件组成。其中成像系统主要由图像增强器、光学镜头、摄像机、计算机图像处理

器、图像显示器和图像储存单元以及检测工装等设备组成。控制器采用了先进的微机控制

系统，可控硅规模快速调压，主、副可控硅逆变控制及稳压、稳流等电子线路和抗干扰线

路，工作稳定性好，运行可靠。本项目 X射线实时成像检测系统整机外形图见图 2-1。

UND225 型 VJT-RIX200 型

图 2-1 本项目 X射线成像系统结构示意图

2.3.2 工作原理

X 射线机主要由 X 射线管和高压电源等设备组成。X 射线管由阴极和阳极组成。阴极

通常是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用的需要，由不同的材料制成各种形状，

一般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成。当灯丝通电加热时，电子就

“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电

压加在 X 射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电

子到达靶面作用的轫致辐射即为 X射线。典型的 X射线管结构见图 2-2。

图 2-2 典型的 X射线管结构图

2.3.3 工作流程
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生产线各生产装置的下料道位于装置南侧、各铅房防护门外，生产完成的工件于铅房

东侧或西侧下料道下料，工作人员将工件置于防护门外载物台，打开防护门，于操作台处

操作载物台旋转 180 度到铅房内检测位（此时可以在防护门外载物台放置下一个工件，提

高检测效率），确定铅房内无人员后控制防护门向下平移关闭进行开机监测。对于标准工

件，手动示教后，运行 CNC 自动检测程序，检测机构可自动跑位检测；非标准工件则需工

作人员通过控制操作台处的按钮调整 X 射线机位置开机检测。成像器接收透过物体的 X 射

线，图像传送到计算机处理，由计算机经过软件处理输出图像。操作人员根据 X射线图像

情况，对工件进行分析和判断，完成一次检测。完成一次检测后，工作人员通过操作台上

的按钮来调控转盘或 X射线机，从而调整工件的探伤位置，重复探伤操作直至完成整个工

件的探伤。检测完成后，防护门向上平移开启，控制载物台旋转至防护门外，工件由工作

人员搬运放于叉车上运走，完成一轮探伤。检验完成后关机，检查全部完成后，关闭操作

系统、铅房电源和总电源。根据与建设单位核实，本项目拟检测工件为转向节，尺寸较

小，放置于铅房内部旋转载物台上后关门进行探伤，不存在开门检测的情况。

本项目探伤工作流程示意图见图 2-3。

图 2-3 X 射线探伤机工作流程及产污环节示意图

2.3.4 主要放射性污染物和污染途径

1、放射性废物

本项目不产生放射性固体废物、放射性废水和放射性废气。

2、X射线

X射线机开机后产生 X射线，对周围环境产生辐射影响，关机后 X射线随之消失。

3、非放射性污染因素分析

系统产生的 X 射线会使空气电离。空气电离产生臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)，在 NOX中
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以 NO2为主。它们是具有刺激性作用的非放射性有害气体。本项目中，臭氧和氮氧化物的

产生量均较小。

综上，本次验收监测项目为X-γ辐射剂量率。

2.4 人员配备和操作时间

2.4.1 人员配备

本项目配备 14 名职业工作人员。本项目辐射工作人员具体培训考核情况详见表 2-

6。

表2-6 本项目辐射工作人员考核信息一览表

序号 姓名 性别 类别 编号 有效期

1 孙浩清 男 X 射线探伤 FS22SD1200686 2022.8.26-2027.8.26

2 降 斌 男 X 射线探伤 FS23SD1200187 2023.3.30-2028.3.30

3 阮熙岭 男 X 射线探伤 FS23SD1200557 2023.6.10-2028.6.10

4 张建青 男 X 射线探伤 FS23SD1200560 2023.6.10-2028.6.10

5 李 翔 男 X 射线探伤 FS23SD1200183 2023.3.30-2028.3.30

6 徐 强 男 X 射线探伤 FS22SD1200453 2022.7.24-2027.7.24

7 宋大成 男 X 射线探伤 FS22SD1200454 2022.7.24-2027.7.24

8 刘志明 男 X 射线探伤 FS22SD1200689 2022.8.26-2027.8.26

9 于晓英 女 X 射线探伤 FS22SD1200688 2022.8.26-2027.8.26

10 吕大林 男 X 射线探伤 FS22SD1200687 2022.8.26-2027.8.26

11 矫祖光 男 X 射线探伤 FS22SD1200469 2022.7.24-2027.7.24

12 鞠皓同 男 X 射线探伤 FS22SD1200456 2022.7.24-2027.7.24

13 郑福妮 女 X 射线探伤 FS22SD1200452 2022.7.24-2027.7.24

14 王向东 男 X 射线探伤 FS22SD1200690 2022.8.26-2027.8.26

2.4.2 操作时间

经与企业核实，在现有生产线的条件下，企业年生产转向节最多为 100 万件，按照十

分之一的概率进行抽检，每个工件最多需曝光 8 次，每次曝光时间最多为 1s，则本项目

年累计曝光时间为 1×10
6
×0.1×8×1=8×10

5
s≈222.22h，本期共 8 台检测系统，平均每

套检测系统曝光时间为 27.8h。



17

表 3 辐射安全与防护设施/措施

3.1 辐射安全防护设施/措施落实情况

3.1.1 辐射安全与防护设施/措施落实情况与环境影响报告表要求对比

根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中规定，“应对探伤工作场所实行

分区管理，分区管理应符合 GB 18871 的要求”。公司将铅房内部设置为控制区，铅房周

围 1m 范围内划分为辐射管理区（含操作位），并在地面使用醒目的黄色警戒线划出辐射

管理区范围。

本项目探伤室分区管理示意图见附图 4、附图 5。

机房设置有安全联锁设施等辐射安全与防护设施，已配备了相应防护仪器设备。本项

目辐射安全与防护设施/措施落实情况与环境影响报告表要求对比见表 3-1。

表 3-1 本项目辐射安全与防护设施/措施与环境影响报告表要求对照表

环评 名称 环评内容 现场状况 备注

威海伯特利

汽车安全系

统有限公司

X射线成像

系统三期建

设项目

设备型号

项目新购置 8 套 X 射线成像系统

型号分别为 UN22522106（4 套，

1#、3#、5#、7#）、UN22522107

（4 套,2#、4#、6#、8#），X 射

线机管电压均为 225kV，管电流

均为 15mA。

项目一期安装 4台 X射线成像系统

（1#～4#）。1#～3#设备为新购，型

号为 UND225，管电压均为 225kV，管

电流均为 15mA；4#为公司现有设备

搬迁，型号为 VJT-RIX200，设备最

大管电压 160kV，最大管电流

3.12mA。

本次为一期验收，

1#～3#射线装置为新

购，设备型号更改为

UND225，设备最大管

电压及最大管电流与

环评一致；4#射线装

置为搬迁，型号更改

为 VJT-RIX200，设备

最大管电压及最大管

电流小于环评评价规

模。

铅房尺寸

UN22522106 型 ： 东 西 净 长

4790mm、南北净宽 3070mm、净

高 2530mm ， 铅 房 占 地 约 为

14.7m
2
， 有 效 使 用 容 积 约 为

37.2m
3

UN22522107 型 ： 东 西 净 长

4600mm、南北净宽 2720mm、净

高 2530mm ， 铅 房 占 地 约 为

12.5m
2
， 有 效 使 用 容 积 约 为

31.8m
3
。

UND225 型：铅房东西长 4940mm、南

北宽 3135mm，高 3190mm，铅房占地

15.5m
2
。

VJT-RIX200 型：铅房东西长 2.83m、

宽 2.67m 、 高 2.58m ， 铅 房 占 地

7.6m
2
。

因型号变化，UND225

型 X 射线实时成像检

测系统尺寸略有增

大，VJT-RIX200 型 X

射线实时成像检测系

统尺寸减小。

防护面
UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房四周防护面为铅钢复合

UND225 型：铅房四周防护面为铅钢

复合结构，探伤区防护面屏蔽材质为

UND225 型：与环评一

致。
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结构，探伤区防护面屏蔽材质为

20mm 铅板，左右两侧机器人区

防护面屏蔽材质为 13mm 铅板；

前侧防护面屏蔽材质为 20mm 铅

板，后侧防护面屏蔽材质为

13mm 铅板。电缆管线口位于右

侧防护面下方，管线口外采用

13mmPb 铅防护罩进行防护。顶

部探伤区防护面屏蔽材质为

20mm 铅板，顶部机器人区防护

面屏蔽材质为 13mm 铅板。底部

防护面屏蔽材质为 13mm 铅板。

20mm 铅板，左右两侧机器人区防护

面屏蔽材质为 13mm 铅板；前侧防护

面屏蔽材质为 20mm 铅板，后侧防护

面屏蔽材质为 13mm 铅板。电缆管线

口位于右侧防护面下方，管线口外采

用 13mmPb 铅防护罩进行防护。顶部

探伤区防护面屏蔽材质为 20mm 铅

板，顶部机器人区防护面屏蔽材质为

13mm 铅板。底部防护面屏蔽材质为

13mm 铅板。

VJT-RIX200 型 ： 铅 房 顶 部 厚 度

8mm(2m 钢板+4mm 铅板+2mm 钢板)，

防护能力为 4mmPb，四周、底部铅房

壁均为 9mm(2mm 钢板+5mm 铅板+2mm

钢板)，防护能力为 5mmPb。

VJT-RIX200 型：因设

备型号变化，设备最

大管电压及最大管电

流减小，防护能力小

于环评评价内容。经

现场检测，射线装置

屏蔽体外关注点处剂

量率均满足标准要

求。

防护门

UN22522106 型 、 UN22522107

型：共设置两个防护门。前侧为

工件进出防护门，屏蔽材质为

20mm 铅板；后侧为检修门，手

动双开门，屏蔽材质为 13mm 铅

板。

UND225 型：共设置两个防护门。前

侧为工件进出防护门，屏蔽材质为

20mm 铅板；后侧为检修门，手动双

开门，屏蔽材质为 13mm 铅板。

VJT-RIX200 型：设置 1个防护门及 1

个观察窗，防护门防护能力为

4mmPb，观察窗防护能力为 5mmPb

UND225 型：与环评一

致。

VJT-RIX200 型：因设

备型号变化，设备最

大管电压及最大管电

流减小，防护能力小

于环评评价内容。经

现场检测，射线装置

屏蔽体外关注点处剂

量率均满足标准要

求。

控制台

UN22522106 型、UN22522107

型：操作台位于各铅房南侧，X

射线机向上照射，操作台可避开

有用线束照射方向

操作台位于各铅房南侧，X射线机向

上照射，操作台可避开有用线束照射

方向

与环评一致

通风系统

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房室顶靠近检修门设计有

两处通风口（距离检修门侧防护

面 均 为 950mm ） ， 直 径 为

115mm，均配有轴流风机，风量

约 202.8m
3
/h。通风口外设有 2

个 L 型 13mmPb 铅钢防护罩交叠

防护。

UND225 型：铅房室顶靠近检修门设

计有两处通风口（距离检修门侧防护

面均为 950mm），直径为 115mm，均

配有轴流风机，风量约 202.8m
3
/h。

通风口外设有 2个 L型 13mmPb 铅钢

防护罩交叠防护。

VJT-RIX200 型：通过防护门开闭排

出铅房内少量臭氧和氮氧化物。

UND225 型：与环评一

致。

VJT-RIX200 型：通过

防护门开闭排出铅房

内少量臭氧和氮氧化

物。
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紧急停机按

钮

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房内后侧防护面设计 1 个

紧急停机按钮，操作台处设有 1

个紧急停机按钮，并标明使用方

法；紧急停机按钮可使人员在铅

房内任何位置时都不需要穿过主

射线束就能够使用。

UND225 型：铅房内后侧防护面设计 1

个紧急停机按钮，操作台处设有 1 个

紧急停机按钮，并标明使用方法；紧

急停机按钮可使人员在铅房内任何位

置时都不需要穿过主射线束就能够使

用。

VJT-RIX200 型：铅房内及控制台处

各设置有 1个紧急停机按钮

与环评一致，紧急停

机按钮可使人员在铅

房内任何位置时都不

需要穿过主射线束就

能够使用。

监控设备

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房内后侧顶部中间及东侧

各设计 1 个监控设备，拟于各铅

房工件进出口防护门外安装 1 个

监控设备，监视器位于操作台，

方便操作台处辐射工作人员及时

观察到铅房内部及出入口情况。

UND225 型：铅房内设置 3 个监控探

头，防护门外设置 1 个监控探头，能

够观察到铅房内部及出入口情况。

VJT-RIX200 型：铅房内设置 2 个监

控探头，防护门外设置 1 个监控探

头，能够观察到铅房内部及出入口情

况。

与环评一致，监控设

置位置能够使能够方

便操作台处辐射工作

人员及时观察到铅房

内部及出入口情况。

信号指示装

置

UN22522106 型、UN22522107

型：铅房外顶部和铅房内顶部均

安装有声光报警装置，与射线机

联锁，可显示“预备”和“照

射”状态，并可进行声音提示。

“预备”信号可持续足够长的时

间，以确保铅房内人员安全离

开。“预备”信号和“照射”信

号明显不同，并不同于该工作场

所内使用的其他报警信号。在声

光报警装置旁标注“预备”和

“照射”信号的意义和说明。

UND225 型：铅房外顶部、控制台及

铅房内均安装有声光报警装置，与射

线机联锁，可显示“预备”和“照

射”状态，并可进行声音提示。张贴

“预备”“照射”信号意义说明。

VJT-RIX200 型：铅房外工件进出防

护门位置安装有声光报警装置，与射

线机联锁，可显示“预备”和“照

射”状态，并可进行声音提示。张贴

“预备”“照射”信号意义说明。

与环评一致，控制台

处及铅房内的人员能

够观察到声光报警装

置

人员培训
拟为每套系统配备 2 名辐射工作

人员。

本期为一期验收，目前工作量较小，

目前共为 8台射线装置配备 14 名辐

射工作人员

配备人员数量小于环

评，能够满足使用要

求

运行时间
平均每套检测系统曝光时间为

27.8h/a。

平均每套检测系统曝光时间为

27.8h/a
与环评一致

仪器配备

企业拟配备个人剂量报警仪 1

部、X-γ辐射巡检仪 1 台。拟为

辐射工作人员每人配备 1 支个人

剂量计。

配备 1台辐射巡检仪及 1台个人剂量

报警仪，为辐射工作人员配发个人剂

量计，每人一支。

与环评一致

威海伯特利

汽车安全系
设备型号

项目新购置 8 套 X 射线成像系统

型号分别为 UN22522106(4 套，

项目一期安装 4台 X射线成像系统

（13#～16#）。13#～15#设备为新

本次为一期验收，

13#～15#射线装置为
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统有限公司

扩建 X射线

成像系统应

用项目

9# 、 11# 、 13# 、 15#) 、

UN22522107(4 套，10#、12#、

14#、16#)，X 射线机管电压均

为 225kV，管电流均为 15mA。

购，型号为 UND225，管电压均为

225kV，管电流均为 15mA；16#为公

司现有设备搬迁，型号为 VJT-

RIX200，设备最大管电压 160kV，最

大管电流 3.12mA。

新购，设备型号更改

为 UND225，设备最大

管电压及最大管电流

与环评一致；16#射线

装置为搬迁，型号更

改为 VJT-RIX200，设

备最大管电压及最大

管电流小于环评评价

规模。

铅房尺寸

UN22522106 型 ： 东 西 净 长

4790mm、南北净宽 3070mm、净

高 2530mm ， 铅 房 占 地 约 为

14.7m
2
， 有 效 使 用 容 积 约 为

37.2m
3

UN22522107 型 ： 东 西 净 长

4600mm、南北净宽 2720mm、净

高 2530mm ， 铅 房 占 地 约 为

12.5m
2
， 有 效 使 用 容 积 约 为

31.8m
3
。

UND225 型：铅房东西长 4940mm、南

北宽 3135mm，高 3190mm，铅房占地

15.5m
2
。

VJT-RIX200 型：铅房东西长 2.83m、

宽 2.67m 、 高 2.58m ， 铅 房 占 地

7.6m
2
。

因型号变化，UND225

型 X 射线实时成像检

测系统尺寸略有增

大，VJT-RIX200 型 X

射线实时成像检测系

统尺寸减小。

防护面

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房四周防护面为铅钢复合

结构，探伤区防护面屏蔽材质为

20mm 铅板，左右两侧机器人区

防护面屏蔽材质为 13mm 铅板；

前侧防护面屏蔽材质为 20mm 铅

板，后侧防护面屏蔽材质为

13mm 铅板。电缆管线口位于右

侧防护面下方，管线口外采用

13mmPb 铅防护罩进行防护。顶

部探伤区防护面屏蔽材质为

20mm 铅板，顶部机器人区防护

面屏蔽材质为 13mm 铅板。底部

防护面屏蔽材质为 13mm 铅板。

UND225 型：铅房四周防护面为铅钢

复合结构，探伤区防护面屏蔽材质为

20mm 铅板，左右两侧机器人区防护

面屏蔽材质为 13mm 铅板；前侧防护

面屏蔽材质为 20mm 铅板，后侧防护

面屏蔽材质为 13mm 铅板。电缆管线

口位于右侧防护面下方，管线口外采

用 13mmPb 铅防护罩进行防护。顶部

探伤区防护面屏蔽材质为 20mm 铅

板，顶部机器人区防护面屏蔽材质为

13mm 铅板。底部防护面屏蔽材质为

13mm 铅板。

VJT-RIX200 型 ： 铅 房 顶 部 厚 度

8mm(2m 钢板+4mm 铅板+2mm 钢板)，

防护能力为 4mmPb，四周、底部铅房

壁均为 9mm(2mm 钢板+5mm 铅板+2mm

钢板)，防护能力为 5mmPb。

UND225 型：与环评一

致。

VJT-RIX200 型：因设

备型号变化，设备最

大管电压及最大管电

流减小，防护能力小

于环评评价内容。经

现场检测，射线装置

屏蔽体外关注点处剂

量率均满足标准要

求。

防护门
UN22522106 型 、 UN22522107

型：共设置两个防护门。前侧为

UND225 型：共设置两个防护门。前

侧为工件进出防护门，屏蔽材质为

UND225 型：与环评一

致。
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工件进出防护门，屏蔽材质为

20mm 铅板；后侧为检修门，手

动双开门，屏蔽材质为 13mm 铅

板。

20mm 铅板；后侧为检修门，手动双

开门，屏蔽材质为 13mm 铅板。

VJT-RIX200 型：设置 1个防护门及 1

个观察窗，防护门防护能力为

4mmPb，观察窗防护能力为 5mmPb

VJT-RIX200 型：因设

备型号变化，设备最

大管电压及最大管电

流减小，防护能力小

于环评评价内容。经

现场检测，射线装置

屏蔽体外关注点处剂

量率均满足标准要

求。

控制台

UN22522106 型、UN22522107

型：操作台位于各铅房南侧，X

射线机向上照射，操作台可避开

有用线束照射方向

操作台位于各铅房南侧，X射线机向

上照射，操作台可避开有用线束照射

方向

与环评一致

通风系统

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房室顶靠近检修门设计有

两处通风口（距离检修门侧防护

面 均 为 950mm ） ， 直 径 为

115mm，均配有轴流风机，风量

约 202.8m
3
/h。通风口外设有 2

个 L 型 13mmPb 铅钢防护罩交叠

防护。

UND225 型：铅房室顶靠近检修门设

计有两处通风口（距离检修门侧防护

面均为 950mm），直径为 115mm，均

配有轴流风机，风量约 202.8m
3
/h。

通风口外设有 2个 L型 13mmPb 铅钢

防护罩交叠防护。

VJT-RIX200 型：通过防护门开闭排

出铅房内少量臭氧和氮氧化物。

UND225 型：与环评一

致。

VJT-RIX200 型：通过

防护门开闭排出铅房

内少量臭氧和氮氧化

物

紧急停机按

钮

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房内后侧防护面设计 1 个

紧急停机按钮，操作台处设有 1

个紧急停机按钮，并标明使用方

法；紧急停机按钮可使人员在铅

房内任何位置时都不需要穿过主

射线束就能够使用。

UND225 型：铅房内后侧防护面设计 1

个紧急停机按钮，操作台处设有 1 个

紧急停机按钮，并标明使用方法；紧

急停机按钮可使人员在铅房内任何位

置时都不需要穿过主射线束就能够使

用。

VJT-RIX200 型：铅房内及控制台处

各设置有 1个紧急停机按钮

与环评一致，紧急停

机按钮可使人员在铅

房内任何位置时都不

需要穿过主射线束就

能够使用。

监控设备

UN22522106 型 、 UN22522107

型：铅房内后侧顶部中间及东侧

各设计 1 个监控设备，拟于各铅

房工件进出口防护门外安装 1 个

监控设备，监视器位于操作台，

方便操作台处辐射工作人员及时

观察到铅房内部及出入口情况。

UND225 型：铅房内设置 3 个监控探

头，防护门外设置 1 个监控探头，能

够观察到铅房内部及出入口情况。

VJT-RIX200 型：铅房内设置 2 个监

控探头，防护门外设置 1 个监控探

头，能够观察到铅房内部及出入口情

况。

与环评一致，监控设

置位置能够使能够方

便操作台处辐射工作

人员及时观察到铅房

内部及出入口情况。
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信号指示装

置

UN22522106 型、UN22522107

型：铅房外顶部和铅房内顶部均

安装有声光报警装置，与射线机

联锁，可显示“预备”和“照

射”状态，并可进行声音提示。

“预备”信号可持续足够长的时

间，以确保铅房内人员安全离

开。“预备”信号和“照射”信

号明显不同，并不同于该工作场

所内使用的其他报警信号。在声

光报警装置旁标注“预备”和

“照射”信号的意义和说明。

UND225 型：铅房外顶部、控制台及

铅房内均安装有声光报警装置，与射

线机联锁，可显示“预备”和“照

射”状态，并可进行声音提示。

VJT-RIX200 型：铅房外工件进出防

护门位置安装有声光报警装置，与射

线机联锁，可显示“预备”和“照

射”状态，并可进行声音提示。

与环评一致，控制台

处及铅房内的人员能

够观察到声光报警装

置。

人员培训
拟为每套系统配备 2 名辐射工作

人员。

本期为一期验收，目前工作量较小，

目前共为 8台射线装置配备 14 名辐

射工作人员

配备人员数量小于环

评，能够满足使用要

求

运行时间
平均每套检测系统曝光时间为

27.8h/a。

平均每套检测系统曝光时间为

27.8h/a
与环评一致

仪器配备

企业拟配备个人剂量报警仪 1

部、X-γ辐射巡检仪 1 台。拟为

辐射工作人员每人配备 1 支个人

剂量计。

配备 1台辐射巡检仪及 1台个人剂量

报警仪，为辐射工作人员配发个人剂

量计，每人一支。

与环评一致

3.1.2 辐射安全与防护设施/措施落实情况与环境影响报告表批复要求对比

辐射安全与防护设施/措施落实情况与环境影响报告表批复要求对比见表 3-2。

表 3-2 本项目辐射安全与防护设施/措施与环境影响报告表批复要求对照表

威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目（乳环辐表审[2023]4 号）

环境影响报告表批复意见（综述） 验收落实情况

二、该项

目应严格

按照环境

影响报告

表及以下

要求，落

实和完善

该项目的

辐射安全

与防护措

施，开展

(一)严格执行辐射安全管理制度

1.落实辐射安全管理责任制。公司法人代表为

辐射安全工作第一责任人，分管负责人为直接

责任人。设立辐射安全与环境保护管理机构，

指定 1 名本科以上学历的技术人员专职负责辐

射安全管理工作，落实岗位职责。

2.落实 X 射线装置使用登记制度、操作规程、

辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制

度、培训计划和监测方案等，建立辐射安全管

理档案。

已落实。

1、公司成立了辐射安全与环境保护管

理机构负责辐射安全与环境保护管理工

作，并签订辐射工作安全责任书，指定

总经理梅荣军为辐射工作安全责任人，

设立专职机构辐射安全与环境保护管理

小组并指定专人周帅、宋大成负责射线

装置的安全和防护工作。

2、公司制定了《射线装置安全操作规

程》、《辐射安全与环境保护管理制

度》、《辐射作业与环境保护岗位职
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辐射工

作。

责》、《射线装置设备检修维护制

度》、《辐射防护和环境保卫制度》、

《自行检查及年度监测制度》、《辐射

环境监测方案》等，并建立了辐射安全

管理档案，可满足本项目的工作需求。

(二)加强辐射工作人员的安全和防护工作

1.制定培训计划，辐射工作人员应参加辐射安

全培训和再培训，经考核合格后持证上岗；考

核不合格的，不得从事辐射工作。

2.按照《放射性同位素与射线装置安全和防护

管理办法》(环境保护部令 18 号)建立辐射工

作人员个人剂量档案，做到 1 人 1 档。辐射工

作人员应佩戴个人剂量计，每 3 个月进行 1 次

个人剂量监测，安排专人负责个人剂量监测管

理，发现个人剂量监测结果异常时，应当立即

核实和调查，并向生态环境部门报告。

已落实：

1.公司制定了《放射工作人员培训、体

检及保健制度》，本项目辐射工作人员

已参加核技术利用辐射安全与防护考

核，考核成绩合格，且成绩单均在有效

期内。拟于考核成绩单到期前进行再培

训和再考核。根据个人剂量检测报告及

本次理论估算，辐射工作人员的年有效

剂量可满足 GB18871-2002 规定的标准

限值。

2、本项目辐射工作人员均佩戴有个人

剂量计，并委托有资质单位每 3 个月检

测 1 次，建立了个人剂量档案，1 人 1

档。安排专人负责个人剂量监测管理。

(三)做好辐射工作场所的安全和防护工作

1.严格按照《工业探伤放射防护标准》(GBZ

117-2022)开展辐射安全与防护工作，落实铅

房室实体屏蔽，非放射性有害气体经室顶 2 处

通风口外排，通风次数大于 3 次/小时，做到

屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水

平不大于 2.5μSv/h,室顶外 30cm 处剂量率小

于 100μSv/h。

2.在辐射工作场所醒目位置上设置电离辐射警

告标志，标志应符合《电离辐射防护与辐射源

安全基本标准(GB18871-2002)》的要求。

3.落实探伤室门机联锁装置、工作状态指示

灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，做好探

伤机、辐射安全与防护设施的维护、维修，建

立维护、维修档案，确保辐射安全与防护措施

安全有效。

4.制定并严格执行辐射环境监测计划。配备 1

台 X-Y 辐射巡检仪，开展辐射环境监测，向生

已落实：

1.UND225 型设置有 2 处排放口，通风次

数大于 3 次/小时；VJT-RIX200 型：通

过防护门开闭排出铅房内少量臭氧和氮

氧化物。根据本次验收监测结果，本项

目各射线装置屏蔽体外关注点处辐射剂

量率检测值均小于 2.5μSv/h。

2.本项目于各射线装置屏蔽体及防护门

外张贴电离辐射警告标志，标志符合 GB

18871-2002 的要求。

3.根据现场勘查，本项目各射线装置均

设置有门机联锁装置、工作状态指示

灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，

且能正常运行。制定了《射线装置设备

检修维护制度》，并建立了维修、维护

档案，定期检查射线装置和探伤室的辐

射安全与防护设施，确保其安全有效。

4.制定了《辐射环境监测方案》，配备
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态环境部门报送监测数据。

5.开展本单位辐射安全和防护状况的年度评

估，每年 1 月 31 日前向生态环境部门提交年

度评估报告。

了 2 台辐射剂量监测报警仪，定期对本

项目各射线装置屏蔽体周围进行监测及

记录工作，并定期向生态环境部门报送

监测数据。

5.公司制定了《自行检查及年度评估制

度》，企业于每年 1 月 31 日前编制辐

射安全和防护状况年度评估报告，并将

年度评估报告提交至威海市生态环境局

乳山分局并上传至全国核技术利用辐射

安全申报系统。

(四)制定并定期修订本单位的辐射事故应急预

案，定期组织开展应急演练。若发生辐射事

故，应及时向生态环境、公安和卫生健康等部

门报告。

已落实。

公司制定了《辐射事故应急预案》。每

年定期开展应急培训和辐射事故应急演

练，可有效防范突发环境事件的发生。

2024 年辐射事故应急演练已于 2024 年

10 月 19 日开展。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时

设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度，落实各项环境保护措施。项目建成后，建设单位应及

时依法取得辐射安全许可证并经建设项目竣工验收合格

后，方可正式投入运行

已落实。

项目严格执行环境保护设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投产使用的

环境保护“三同时”制度，落实了各项

环境保护措施。本次为项目竣工环境保

护验收。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的辐射安全与防

护设施等发生重大变动，你单位应当重新报批环境影响评

价文件。

已落实。

项目已建设，项目的性质、规模、地

点、采用的辐射安全与防护设施等未发

生重大变动，本次为项目竣工环境保护

验收。

威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X射线成像系统应用项目（乳环辐表审[2024]1 号）

环境影响报告表批复意见（综述） 验收落实情况

二、该项

目应严格

按照环境

影响报告

表及以下

要求，落

实和完善

该项目的

辐射安全

(一)严格执行辐射安全管理制度

1.落实辐射安全管理责任制。公司法人代

表为辐射安全工作第一责任人，分管负责人为

直接责任人。设立辐射安全与环境保护管理机

构，指定 1 名本科以上学历的技术人员专职负

责辐射安全管理工作，落实岗位职责。

2.落实 X 射线装置使用登记制度、操作规

程、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护

制度、培训计划和监测方案等，建立辐射安全

已落实。

1、公司成立了辐射安全与环境保护管

理机构负责辐射安全与环境保护管理工

作，并签订辐射工作安全责任书，指定

总经理梅荣军为辐射工作安全责任人，

设立专职机构辐射安全与环境保护管理

小组并指定专人周帅、宋大成负责射线

装置的安全和防护工作。

2、公司制定了《射线装置安全操作规
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与防护措

施，开展

辐 射 工

作。

管理档案。 程》、《辐射安全与环境保护管理制

度》、《辐射作业与环境保护岗位职

责》、《射线装置设备检修维护制

度》、《辐射防护和环境保卫制度》、

《自行检查及年度监测制度》、《辐射

环境监测方案》等，并建立了辐射安全

管理档案，可满足本项目的工作需求。

(二)加强辐射工作人员的安全和防护工作

1.加强辐射工作人员的辐射安全培训和再

培训。制定培训计划，组织辐射工作人员参加

辐射安全与防护初级培训和再培训，经考核合

格后持证上岗；考核不合格的，不得从事辐射

工作。

2.按照《放射性同位素与射线装置安全和

防护管理办法》(环境保护部令第 18 号)的要

求建立辐射工作人员个人剂量档案，做到 1 人

1 档。辐射工作人员应规范佩戴个人剂量计，

每 3 个月进行 1 次个人剂量监测。安排专人负

责个人剂量监测管理，发现个人剂量监测结果

异常的，应当立即核实和调查，及时向生态环

境部门报告。

已落实：

1.公司制定了《放射工作人员培训、体

检及保健制度》，本项目辐射工作人员

已参加核技术利用辐射安全与防护考

核，考核成绩合格，且成绩单均在有效

期内。拟于考核成绩单到期前进行再培

训和再考核。根据个人剂量检测报告及

本次理论估算，辐射工作人员的年有效

剂量可满足 GB18871-2002 规定的标准

限值。

2、本项目辐射工作人员均佩戴有个人

剂量计，并委托有资质单位每 3 个月检

测 1 次，建立了个人剂量档案，1 人 1

档。安排专人负责个人剂量监测管理。

（三）做好辐射工作场所的安全和防护工作

1.严格按照《工业探伤放射防护标准》

(GBZ117-2022)开展辐射安全与防护工作，落

实铅房室实体屏蔽，非放射性有害气体经室顶

2处通风口外排，通风次数大于 3 次/小时，做

到屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制

水平不大于 2.5μSv/h。

2.在辐射工作场所醒目位置上设置电离辐射警

告标志，标志应符合《电离辐射防护与辐射源

安全基本标准(GB18871-2002)》的要求。

3.落实探伤室门机联锁装置、工作状态指示

灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，做好探

伤机、辐射安全与防护设施的维护、维修，建

立维护、维修档案，确保辐射安全与防护措施

安全有效。

4.制定并严格执行辐射环境监测计划。配备 1

已落实：

1.UND225 型设置有 2 处排放口，通风次

数大于 3 次/小时；VJT-RIX200 型：通

过防护门开闭排出铅房内少量臭氧和氮

氧化物。根据本次验收监测结果，本项

目各射线装置屏蔽体外关注点处辐射剂

量率检测值均小于 2.5μSv/h。

2.本项目于各射线装置屏蔽体及防护门

外张贴电离辐射警告标志，标志符合 GB

18871-2002 的要求。

3.根据现场勘查，本项目各射线装置均

设置有门机联锁装置、工作状态指示

灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，

且能正常运行。制定了《射线装置设备

检修维护制度》，并建立了维修、维护

档案，定期检查射线装置和探伤室的辐
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台 X-Y 辐射巡检仪，开展辐射环境监测，向生

态环境部门报送监测数据。

5.开展本单位辐射安全和防护状况的年度评

估，每年 1 月 31 日前向生态环境部门提交年

度评估报告。

射安全与防护设施，确保其安全有效。

4.制定了《辐射环境监测方案》，配备

了 2 台辐射剂量监测报警仪，定期对本

项目各射线装置屏蔽体周围进行监测及

记录工作，并定期向生态环境部门报送

监测数据。

5.公司制定了《自行检查及年度评估制

度》，企业于每年 1 月 31 日前编制辐

射安全和防护状况年度评估报告，并将

年度评估报告提交至威海市生态环境局

乳山分局并上传至全国核技术利用辐射

安全申报系统。

(四)制定并定期修订本单位的辐射事故应急预

案，定期组织开展应急演练。若发生辐射事

故，应及时向生态环境、公安和卫生健康等部

门报告。

已落实。

公司制定了《辐射事故应急预案》。每

年定期开展应急培训和辐射事故应急演

练，可有效防范突发环境事件的发生。

2024 年辐射事故应急演练已于 2024 年

10 月 19 日开展。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同

时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，建设单

位应及时依法取得辐射安全许可证并经建设项目竣工验收

合格后，方可正式投入运行。

已落实。

项目严格执行环境保护设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投产使用的

环境保护“三同时”制度，落实了各项

环境保护措施。本次为项目竣工环境保

护验收。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的辐射安全

与防护设施等发生重大变动，你单位应当重新报批环境影

响评价文件。

已落实。

项目已建设，项目的性质、规模、地

点、采用的辐射安全与防护设施等未发

生重大变动，本次为项目竣工环境保护

验收。

本项目主要辐射安全防护设施见图 3-2。

本项目射线装置（UND225型） 本项目射线装置（VJT-RIX200型）
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固定式剂量探头、电离辐射警告标志、铅房外监控 固定式剂量探头

控制台声光报警、急停 铅房内急停

铅房内监控、声光报警 控制台

电离辐射警告标志 铅房外声光报警装置

检修防护门 个人剂量片
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/

辐射剂量率报警仪 /

图 3-2 本项目主要辐射安全防护设施现场勘查时现状照片

3.2 辐射安全管理情况

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全

许可管理办法》及生态环境主管部门的要求，射线装置使用单位应落实环评文件及环评批

复中要求的各项管理制度和安全防护措施。为此本次辐射环境管理情况进行了检查。

3.2.1 组织机构

公司成立了辐射安全与环境保护管理机构负责辐射安全与环境保护管理工作，并签订

辐射工作安全责任书，指定单位总经理为辐射工作安全责任人吧，指定辐射安全与环境保

护管理科专职负责射线装置的安全和防护工作。

3.2.2 辐射安全管理制度及其落实情况

1.工作制度：威海伯特利汽车安全系统有限公司制定了《辐射防护和安全保卫制

度》、《射线装置检修维护制度》、《射线装置使用登记制度》、《台账登记管理制度》

等制度。

2.操作规程：公司制定了《X射线机安全操作规程》。

3.应急预案：公司制定了《辐射事故应急预案》，拟于项目正式运行后每年开展一次

辐射事故应急演练。

4.人员培训：公司制定了《辐射工作人员培训制度》，本项目工作人员均取得了辐射

安全与防护考核合格成绩报告单，且均在有效期内。

5.监测方案：公司制定了《辐射环境监测方案》，配备 1 台辐射剂量率报警仪，用于

工作过程中的实时监测和定期巡检工作；委托有资质单位开展年度检测，出具检测报告并

拟上报生态环境部门；委托有资质的单位对辐射工作人员进行个人剂量检测，建立了辐射

工作人员个人剂量档案。

6.年度评估：公司制定了《自行检查及年度评估制度》，企业于每年 1 月 31 日前编
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制辐射安全和防护状况年度评估报告，并将年度评估报告提交至威海市生态环境局乳山分

局并上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。

3.3 放射性三废处理设施情况

本项目为应用X射线成像系统进行实时成像，在无损检测过程中不产生放射性固体废

物、放射性废水、放射性废气。本项目不进行洗片，不产生废显（定）影液和废胶片。

X射线装置产生的 X 射线会使空气电离，从而产生臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)，本项目

臭氧和氮氧化物产生量均较小，UND225 型铅房室顶设计有 2 处通风口，铅房中非放射性

有害气体经通风口外排，经车间顶部的排风口（安装有动力排风装置）排向车间顶部，铅

房通风次数大于 3 次/小时，车间顶部无人员居留、不属于人员活动密集区；VJT-RIX200

型铅房内少量非放射性有害气体通过防护门开闭排出铅房内少量臭氧和氮氧化物。综上，

本项目所产生的臭氧和氮氧化物对周围环境影响较小。
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表 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环境影响报告表结论

4.1.1 威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目

1、威海伯特利汽车安全系统有限公司拟在三期厂区新建车间内东侧内安装 8 套 X 射

线成像系统，对企业所生产的转向节进行室内无损检测。本项目 8 套 X射线成像系统型号

分别为 UN22522106（4 套）、UN22522107（4 套），最大管电压均为 225kV，最大管电流

均为 15mA。每套系统均由 225kV X 射线机、成像系统和自带防护设施（以下简称“铅

房”）构成。根据现场踏勘，本项目暂未开始建设。

X 射线成像系统用于室内探伤作业（固定场所探伤），核技术利用类型属使用Ⅱ类射

线装置。本项目的开展有利于经济发展，且经计算分析，其产生的辐射影响满足国家相关

标准规定，符合“实践正当性”要求。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）中限制类和

淘汰类，符合国家产业政策。

2、本项目所在厂区主体工程已取得环评批复，本项目于厂区内建设、不新增用地。

且根据公司持有的建设用地规划许可证：地字第 371083202200005 号，本项目所在位置用

地性质为工业用地，符合土地利用总体规划要求。铅房拟安装区域四周 50m 范围内无居民

区、学校等环境敏感目标，铅房周围的辐射水平可满足国家相关要求，使用过程对周围辐

射影响较小，项目选址合理。

3、根据现状检测结果，本项目铅房拟安装区域及周围环境γ空气吸收剂量率现状值

为（6.9～7.9）×10
-8
Gy/h，低于烟台市（含威海市）室内天然放射性水平[室内（4.56～

20.53）×10
-8
Gy/h]。

4、本项目 X实时成像检测系统工作场所由自带铅房、操作台组成。

UN22522106 型铅房东西净长 4790mm、南北净宽 3070mm、净高 2530mm，铅房占地约为

14.7m
2
，有效使用容积约为 37.2m

3
。四周防护面为铅钢复合结构。UN22522107 型铅房东西

净长 4600mm、南北净宽 2730mm、净高 2530mm，铅房占地约为 12.6m
2
，有效使用容积约为

31.8m
3
。

两种型号铅房左右两侧防护面探伤区对应屏蔽材质为 20mm 铅板，左右两侧防护面机

器人区对应屏蔽材质为 13mm 铅板；前侧（工件进出防护门侧）防护面屏蔽材质为 20mm 铅

板，后侧（检修门侧）防护面屏蔽材质为 13mm 铅板。电缆管线口位于右侧防护面下方
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（靠近检修门），管线口外采用 13mmPb 铅防护罩进行防护。顶部防护面探伤区对应屏蔽

材质为 20mm 铅板，顶部防护面机器人区对应屏蔽材质为 13mm 铅板。前侧防护面工件进出

防护门用于探伤工件进出，铅钢结构，电动升降门，屏蔽材质为 20mm 铅板。后侧防护面

检修门为铅钢结构，手动双开门，屏蔽材质为 13mm 铅板。

本项目 X 射线成像系统设有门机联锁装置、声光报警装置、紧急停机开关，防护门外

张贴电离辐射警告标志。在各铅房内室顶安装 2个监控设备，各铅房门外安装 1个监控设

备，辐射工作人员可通过操作台处的监视器观察到铅房内部及出入口情况。拟于铅房内工

件进出防护门一侧安装固定式场所辐射探测报警装置。以上防护措施满足安全防护要求。

5、X 射线成像系统开机时产生少量臭氧及氮氧化物，铅房室顶设计有 2 处通风口，

通风口处设有 13mmpb 铅防护罩。安装轴流风机，通风量为 202.8m
3
/h。铅房中非放射性有

害气体通过通风口排放，再经车间顶部的排风口（安装有动力排风装置）排向车间顶部。

铅房通风次数大于 3 次/小时，车间顶部无人员居留、不属于人员活动密集区，对周围环

境影响较小。

6、根据设备厂家出具的出厂检测报告，本项目 X 射线成像系统运行时，铅房外 10cm

处辐射水平最大为 0.32μSv/h，因铅房屏蔽体外 30cm 处剂量率也能满足《工业 X 射线探

伤放射防护求》（GBZ117-2015）规定的 2.5μSv/h 剂量率要求。本项目铅房防护面、防

护门、室顶的防护设计可以满足辐射防护要求。

7、在每套系统曝光时间 27.8h/a 条件下，辐射工作人员的年有效剂量不大于 8.90×

10
-3
mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定的 20mSv/a 的剂量限值，也

低于本报告提出的 2.0mSv/a 的管理剂量约束值。

在每套系统曝光时间 27.8h/a 的条件下，公众成员年有效剂量不大于 7.23×10
-

3
mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定的 1mSv/a 的剂量限值，也低

于本报告提出的 0.1mSv/a 的年管理剂量约束值。

8、公司已设立辐射安全管理机构，已制定各项辐射安全管理规章制度和辐射事故应

急预案。在运行过程中将各项安全防护措施落实到位，在此条件下，可以确保工作人员、

公众的安全，并有效应对可能的突发事故（事件）。

9、公司拟配备 16 名工作人员专职从事探伤工作，公司将尽快安排相关人员参加核技

术利用辐射安全与防护考核，考核成绩合格后才能上岗。

10、公司拟配备个人剂量计 16 支（委托个人剂量检测后由检测单位配发）、个人剂
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量报警仪 2 部及 X-γ辐射巡检仪 1 台，并定期委托有资质的单位对个人剂量及其探伤工

作场所进行监测。

11、本项目设施较为简单，环境风险因素单一，在根据本次评价要求进一步完善各项

风险防范措施的条件下，环境风险是可控的。

总之，本项目在严格执行相关法律法规、标准规范等文件，严格落实各项辐射安全管

理、防护措施的前提下，该项目对辐射工作人员和公众成员是安全的，对周围环境产生的辐射

影响较小，不会引起周围辐射水平的明显变化。因此，从环境保护角度分析，项目建设是可行

的。

4.1.2 威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X 射线成像系统应用项目

1、威海伯特利汽车安全系统有限公司拟在三期厂区生产车间内中间偏东位置安装 8

套 X 射线成像系统，对企业新建生产线所生产的转向节进行室内无损检测。本项目 8 套 X

射线成像系统型号分别为 UN22522106（4 套）、UN22522107（4 套），最大管电压均为

225kV，最大管电流均为 15mA。每套系统均由 225kV X 射线机、成像系统和自带防护设施

构成。根据现场踏勘，本项目暂未开始建设。

X 射线成像系统用于室内探伤作业（固定场所探伤），核技术利用类型属使用Ⅱ类射

线装置。本项目的开展有利于经济发展，且经计算分析，其产生的辐射影响满足国家相关

标准规定，符合“实践正当性”要求。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类和淘汰类，符合国

家产业政策。

2、本项目所在厂区主体工程已取得环评批复，本项目于厂区内建设、不新增用地。

且根据公司持有的建设用地规划许可证：地字第 371083202200005 号，本项目所在位置用

地性质为工业用地，符合土地利用总体规划要求。铅房拟安装区域四周 50m 范围内无居民

区、学校等环境敏感目标，铅房周围的辐射水平可满足国家相关要求，使用过程对周围辐

射影响较小，项目选址合理。

3、根据现状检测结果，本项目铅房拟建区域及周围室内γ辐射空气吸收剂量率现状

值为（68.4～72.1）nGy/h，即（6.84～7.21）×10
-8
Gy/h，处于烟台市（含威海市）室内

天然放射性水平范围内[室内（4.56～20.53）×10
-8
Gy/h]；铅房拟建区域北侧 48m 处厂房

的γ辐射空气吸收剂量率值为 58.7nGy/h，即 5.87×10
-8
Gy/h，处于烟台市（含威海市）

道路天然放射性水平范围内[室内（1.94～20.14）×10
-8
Gy/h]。



33

4、本项目 X实时成像检测系统工作场所由自带铅房、操作台组成。

UN22522106 型铅房东西净长 4790mm、南北净宽 3070mm、净高 2530mm，铅房占地约为

14.7m
2
，有效使用容积约为 37.2m

3
。四周防护面为铅钢复合结构。UN22522107 型铅房东西

净长 4600mm、南北净宽 2730mm、净高 2530mm，铅房占地约为 12.6m
2
，有效使用容积约为

31.8m
3
。

两种型号铅房左右两侧防护面探伤区对应屏蔽材质为 20mm 铅板，左右两侧防护面机

器人区对应屏蔽材质为 13mm 铅板；前侧（工件进出防护门侧）防护面屏蔽材质为 20mm 铅

板，后侧（检修门侧）防护面屏蔽材质为 13mm 铅板。电缆管线口位于右侧防护面下方

（靠近检修门），管线口外采用 13mmPb 铅防护罩进行防护。顶部防护面探伤区对应屏蔽

材质为 20mm 铅板，顶部防护面机器人区对应屏蔽材质为 13mm 铅板。前侧防护面工件进出

防护门用于探伤工件进出，铅钢结构，电动升降门，屏蔽材质为 20mm 铅板。后侧防护面

检修门为铅钢结构，手动双开门，屏蔽材质为 13mm 铅板。

本项目 X 射线成像系统设有门机联锁装置、声光报警装置、紧急停机开关，防护门外

张贴电离辐射警告标志。在各铅房内室顶安装 2个监控设备，各铅房门外安装 1个监控设

备，辐射工作人员可通过操作台处的监视器观察到铅房内部及出入口情况。拟于铅房内工

件进出防护门一侧安装固定式场所辐射探测报警装置。以上防护措施满足安全防护要求。

5、X 射线成像系统开机时产生少量臭氧及氮氧化物，铅房室顶设计有 2 处通风口，

通风口处设有 13mmpb 铅防护罩。安装轴流风机，通风量为 202.8m
3
/h。铅房中非放射性有

害气体通过通风口排放，再经车间顶部的排风口（安装有动力排风装置）排向车间顶部。

铅房通风次数大于 3 次/小时，车间顶部无人员居留、不属于人员活动密集区，对周围环

境影响较小。

6、根据理论计算结果，本项目 UND22522106 型、UND22522107 型 X 射线实时成像检

测系统开机状态下，系统铅房外关注点的辐射剂量率最大为 0.59μSv/h，低于 2.5μSv/h

的剂量率参考控制水平。

7、在本项目每套系统曝光时间 27.8h/a 条件下，辐射工作人员的年有效剂量不大于

0.02mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定的 20mSv/a 的剂量限值，

也低于本报告提出的 2.0mSv/a 的管理剂量约束值。

在每套系统曝光时间 27.8h/a 的条件下，公众成员年有效剂量不大于 0.02mSv/a，低

于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定的 1mSv/a 的剂量限值，也低于本报告提
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出的 0.1mSv/a 的年管理剂量约束值。

8、公司已设立辐射安全管理机构，已制定各项辐射安全管理规章制度和辐射事故应

急预案。在运行过程中将各项安全防护措施落实到位，在此条件下，可以确保工作人员、

公众的安全，并有效应对可能的突发事故（事件）。

9、公司拟为三区生产车间配备 16 名工作人员专职从事本项目探伤工作，公司将尽快

安排相关人员参加核技术利用辐射安全与防护考核，考核成绩合格后才能上岗。

10、公司拟配备个人剂量计 16 支（委托个人剂量检测后由检测单位配发）、个人剂

量报警仪 2 部及 X-γ辐射巡检仪 1 台，并定期委托有资质的单位对个人剂量及其探伤工

作场所进行监测。

11、本项目设施较为简单，环境风险因素单一，在根据本次评价要求进一步完善各项

风险防范措施的条件下，环境风险是可控的。

总之，本项目在严格执行相关法律法规、标准规范等文件，严格落实各项辐射安全管理、防护

措施的前提下，该项目对辐射工作人员和公众成员是安全的，对周围环境产生的辐射影响较

小，不会引起周围辐射水平的明显变化。因此，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

4.2 环境影响报告表审批部门审批决定

4.2.1 威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目

经研究，对威海伯特利汽车安全系统有限公司《X射线成像系统三期建设项目环境影响报

告表》提出审批意见如下：

一、该项目为新建项目，位于乳山市经济开发区台湾路北、世纪大道西，拟在三期厂区

新建车间内东侧安装 8套 X射线成像系统(1#-8#),对

企业所生产的转向节进行室内无损检测。车间2条生产线自北向南各设置4套 X 射线成

像系统，东侧生产线配套 1#～4#成像系统，铅门朝向西侧，西侧生产线配套 5#～8#成像

系统，铅门朝向东侧。项目 X 射线成像系统型号分别为 UN22522106(4 套，1#、3#、

5#、7#)、UN22522107(4 套，2#、4#、6#、8#),X 射线机管电压均为 225kV,管电流均为

15mA,属Ⅱ类射线装置，于室内进行固定场所探伤。项目总投资 300 万元，其中环保投资

150 万元。

该项目在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和本审批意见的要求后，对环境

的影响符合国家有关规定和标准，我局同意按照环境影响报告表中所列的项目性质、规模、

地点和采取的辐射安全和防护措施建设该项目。
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二、该项目应严格按照环境影响报告表及以下要求，落实和完善该项目的辐射安全与防

护措施，开展辐射工作。

(一)严格执行辐射安全管理制度

1.落实辐射安全管理责任制。公司法人代表为辐射安全工作第一责任人，分管负责人为

直接责任人。设立辐射安全与环境保护管理机构，指定1名本科以上学历的技术人员专职负

责辐射安全管理工作，落实岗位职责。

2.落实 X 射线装置使用登记制度、操作规程、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维

护制度、培训计划和监测方案等，建立辐射安全管理档案。

(二)加强辐射工作人员的安全和防护工作

1.制定培训计划，辐射工作人员应参加辐射安全培训和再培训，经考核合格后持证上

岗；考核不合格的，不得从事辐射工作。

2.按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令 18 号)建立辐射

工作人员个人剂量档案，做到 1 人 1档。辐射工作人员应佩戴个人剂量计，每 3个月进行

1次个人剂量监测，安排专人负责个人剂量监测管理，发现个人剂量监测结果异常时，应当

立即核实和调查，并向生态环境部门报告。

(三)做好辐射工作场所的安全和防护工作

1.严格按照《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2022)开展辐射安全与防护工

作，落实铅房室实体屏蔽，非放射性有害气体经室顶 2 处通风口外排，通风次数大于 3

次/小时，做到屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h,室顶外

30cm 处剂量率小于 100μSv/h。

2.在辐射工作场所醒目位置上设置电离辐射警告标志，标志应符合《电离辐射防护与辐射源

安全基本标准(GB18871-2002)》的要求。

3.落实探伤室门机联锁装置、工作状态指示灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，做好

探伤机、辐射安全与防护设施的维护、维修，建立维护、维修档案，确保辐射安全与防护措施

安全有效。

4.制定并严格执行辐射环境监测计划。配备 1 台 X-Y 辐射巡检仪，开展辐射环境监

测，向生态环境部门报送监测数据。

5.开展本单位辐射安全和防护状况的年度评估，每年 1 月 31 日前向生态环境部门提

交年度评估报告。
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(四)制定并定期修订本单位的辐射事故应急预案，定期组织开展应急演练。若发生辐射

事故，应及时向生态环境、公安和卫生健康等部门报告。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，建设单位应及时依法

取得辐射安全许可证并经建设项目竣工验收合格后，方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的辐射安全与防护设施等发生重大变动，你单

位应当重新报批环境影响评价文件。

4.2.2 威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X 射线成像系统应用项目

经研究，对威海伯特利汽车安全系统有限公司《扩建 X 射线成像系统 应用项目环境

影响报告表》提出审批意见如下：

一、该项目为扩建项目，位于乳山市经济开发区台湾路北、世纪大道西，拟在三期厂

区生产车间内中间偏东位置新安装 8套 X射线成像系统(9#-16#)，对企业所生产的汽车零

部件(主要为转向节)进行室内无损检测。车间 1 条生产线自北向南设置 4 套转向节生产装

置，转向节东侧配套 9#～12#成像系统，铅门朝向西侧；转向节西侧配套 13#～16#成像系

统，铅门朝向东侧。项目 X 射线成像系统型号分别为 UN22522106(4 套，9#、11#、

13#、15#)、UN22522107(4 套，10#、12#、14#、16#),X 射线机管 电压均为 225kV,管电流

均为 15mA,属Ⅱ类射线装置，于室内进行固定场所探伤，项目总投资300万元，其中环保投资

150万元。

该项目在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和本审批意见 的要求后，对环

境的影响符合国家有关规定和标准，我局同意按照环境影 响报告表中所列的项目性质、规

模、地点和采取的辐射安全和防护措施建设该项目。

二、该项目应严格按照环境影响报告表及以下要求，落实和完善该项 目的辐射安全与

防护措施，开展辐射工作。

(一)严格执行辐射安全管理制度

1.落实辐射安全管理责任制。公司法人代表为辐射安全工作第一责任 人，分管负责人为

直接责任人。设立辐射安全与环境保护管理机构，指定1名本科以上学历的技术人员专职负责

辐射安全管理工作，落实岗位职责。

2.落实 X射线装置使用登记制度、操作规程、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护

制度、培训计划和监测方案等，建立辐射安全管理档案。
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(二)加强辐射工作人员的安全和防护工作

1.制定培训计划，辐射工作人员应参加辐射安全培训和再培训，经考 核合格后持证上

岗；考核不合格的，不得从事辐射工作。

2.按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部

令 18 号)建立辐射工作人员个人剂量档案，做到 1 人 1档。辐射工作人员应佩戴个人

剂量计，每 3 个月进行 1 次个人剂量监测，安排专人负责个人剂量监测管理，发现个人剂

量监测结果异常时，应当立即核实和调查，并 向生态环境部门报告。

(三)做好辐射工作场所的安全和防护工作

1.严格按照《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2022)开展辐射安全与防护工

作，落实铅房室实体屏蔽，非放射性有害气体经室顶 2处通风口外排，通风次数大于 3 次

/小时，做到屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h。

2.在辐射工作场所醒目位置上设置电离辐射警告标志，标志应符合《电 离辐射防护与辐射

源安全基本标准(GB18871-2002)》的要求。

3.落实探伤室门机联锁装置、工作状态指示灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，做好

探伤机、辐射安全与防护设施的维护、维修，建立维护、维修档案，确保辐射安全与防护措施

安全有效。

4.制定并严格执行辐射环境监测计划。配备 1 台 X-Y 辐射巡检仪，开 展辐射环境监

测，向生态环境部门报送监测数据。

5.开展本单位辐射安全和防护状况的年度评估，每年 1 月 31 日前向生 态环境部门提

交年度评估报告。

(四)制定并定期修订本单位的辐射事故应急预案，定期组织开展应急 演练。若发生辐射

事故，应及时向生态环境、公安和卫生健康等部门报告。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，建设单位应及时依法

取得辐射安全许可证并经建设项目竣工验收合格后，方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的辐射安全与防护设施等发 生重大变动，你

单位应当重新报批环境影响评价文件。
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表 5 验收监测质量保证及质量控制

1.监测单位资质

本期验收委托具备相应检测资质的山东益景检测技术有限公司开展检测，该检测单位

均已取得生态环境监测认证。

2.质量管理体系

验收监测单位建立了由组织机构、程序、过程和资源构成且具有一定活动规律的质量

管理体系。

3.质量保证计划

验收监测单位将质量保证贯穿于从监测方案制定到监测结果评价的全过程。

4.监测点位的质量控制

依据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规

范》（HJ 61-2021）的要求和方式进行现场监测。将仪器接通电源预热 15min 以上，设置

好测量程序，仪器自动读取 10 个数据，计算均值和标准偏差。

5.其他质量保证和控制措施

本次由两名检测人员共同进行现场检测，由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记

录。检测时获取足够的数据量，以保证检测结果的统计学精度。建立完整的文件资料、仪

器校准（测试）证书、检测布点图、测量原始数据、统计处理记录等全部保留，以备复

查。检测报告严格实行多级审核制度，经过校对、审核，最后由授权签字人审定。

本次相应监测使用方法、仪器及人员均符合山东益景检测技术有限公司体系要求：

（1）监测方法严格遵循相应标准要求。

（2）监测使用设备均通过检定并在有效期内，满足监测要求。

（3）监测人员已通过辐射检测技术培训。

（4）监测单位获得相应资质认证。
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表 6 验收监测内容

为掌握本项目 X 射线实时成像检测系统正常运行情况下周围的辐射环境水平，本次验

收委托具备生态环境监测(检测)资质认定的山东益景检测技术有限公司对本次验收的 X 射

线实时成像检测系统屏蔽体外关注点处的剂量率进行了现场监测，根据现场条件和相关监

测标准、规范的要求进行合理布点监测。

1.监测项目

关机状态：γ辐射空气吸收剂量率；

开机状态：X-γ辐射剂量率。

2.监测时间与环境条件

监测时间：2025 年 4 月 15 日

环境条件：天气：晴；温度：18.5℃；相对湿度：39.1%

3.监测仪器

设备名称 便携式 X-γ辐射剂量率仪

设备型号 HD-2005

设备编号 A-2020-02

测量范围
测量范围：1×10

-8
Gy/h～1×10

-4
Gy/h；

能量范围：30keV～3MeV；

检定单位 山东省计量科学研究院

检定证书编号 Y16-20250685

检定有效期至 2026 年 03 月 30 日

4.监测人员

本次由两名监测人员共同进行现场验收监测。

5.监测依据及监测方法

依据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规

范》（HJ 61-2021）的要求和方式进行现场监测。将仪器接通电源预热 15min 以上，设置

好测量程序，仪器自动读取 10 个数据，计算均值和标准偏差。

6.监测点位

分别对探伤机关机状态下和开机状态下机房周围的辐射水平进行监测，监测布点示意

图见图 6-1。
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图 6-1 本项目监测点位布置图
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表 7 验收监测

7.1 监测期间运行工况

本项目验收监测期间，设备、各辐射安全与防护设施均处于正常使用状态。

本项目各 X射线实时成像检测系统工况见表 7-1。

表 7-1 设备运行工况

设备编号 管电压（kV） 管电流（mA） 照射方向 是否符合验收要求

1# 190 2.89

向上照射 是

2# 190 2.89

3# 200 5.98

4# 140 1.5

13# 200 5.98

14# 200 5.98

15# 190 2.89

16# 140 1.5

注：设备日常使用工况不超过上表中设备运行工况。

7.2 验收监测结果

表 7-2 关机状态下γ辐射剂量率检测结果

点位号 点位描述
检测结果（×10

-8
Gy/h）

检测值 标准偏差

A1-2 1#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 5.7 0.3

A2-2 1#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 5.6 0.2

A3-2 铅房南墙中间位置墙外 30cm 处 4.9 0.2

A4 1#铅房南侧栅栏外 5.0 0.2

A5-1 1#检修防护门中间位置外 30cm 处 5.6 0.2

A6-2 1#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 5.5 0.2

A7-1 1#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 5.9 0.2

A8 1#管线口处 5.1 0.3

A9 1#通风口外 30cm 处 5.1 0.4

A10 1#控制台 5.3 0.4

B1-2 2#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 6.4 0.5

B2-2 2#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 6.0 0.3

B3-2 2#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 5.7 0.2
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B4-1 2#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 5.2 0.3

B5-1 2#检修防护门中间位置外 30cm 处 5.3 0.3

B6-2 2#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 5.0 0.2

B7-1 2#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 5.7 0.3

B8 2#管线口处 5.5 0.5

B9 2#通风口外 30cm 处 6.3 0.3

B10 2#控制台 5.4 0.3

C1-2 3#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 5.7 0.3

C2-2 3#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 5.9 0.4

C3-2 3#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 5.1 0.3

C4-1 3#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 6.0 0.4

C5-1 3#检修防护门中间位置外 30cm 处 6.4 0.4

C6-2 3#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 5.8 0.4

C7-1 3#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 5.5 0.5

C8 3#管线口处 5.2 0.5

C9 3#通风口外 30cm 处 6.2 0.3

C10 3#控制台 5.5 0.5

D1-2 4#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 6.3 0.5

D2-2 4#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 5.8 0.1

D3-2 4#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 5.4 0.3

D4-1 4#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 6.1 0.3

D5-1 4#检修防护门中间位置外 30cm 处 6.1 0.3

D6-2 4#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 6.1 0.2

D7-1 4#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 6.1 0.4

D8 4#管线口处 6.2 0.4

D9 4#检修防护门观察窗外 30cm 处 6.1 0.2

D10 4#控制台 6.0 0.3

E1-2 13#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 6.3 0.2

E2-2 13#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 6.3 0.4

E3-2 13#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 5.7 0.2

E4-1 13#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 6.1 0.3

E5-1 13#检修防护门中间位置外 30cm 处 7.3 0.6

E6-2 13#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 6.3 0.4
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E7-1 13#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 6.4 0.3

E8 13#管线口处 6.1 0.5

E9 13#通风口外 30cm 处 6.0 0.2

E10 13#控制台 6.4 0.4

F1-2 14#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 6.5 0.4

F2-2 14#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 6.1 0.3

F3-2 14#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 6.2 0.3

F4-1 14#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 7.4 0.6

F5-1 14#检修防护门中间位置外 30cm 处 6.0 0.2

F6-2 14#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 6.2 0.4

F7-1 14#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 6.3 0.4

F8 14#管线口处 6.8 0.2

F9 14#通风口外 30cm 处 6.2 0.4

F10 14#控制台 6.3 0.4

G1-2 15#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 7.0 0.6

G2-2 15#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 7.2 0.7

G3-2 15#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 6.9 0.1

G4-1 15#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 6.4 0.3

G5-1 15#检修防护门中间位置外 30cm 处 6.6 0.3

G6-2 15#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 6.6 0.4

G7-1 15#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 6.6 0.4

G8 15#管线口处 7.2 0.6

G9 15#通风口外 30cm 处 6.5 0.5

G10 15#控制台 6.4 0.8

H1-2 16#铅房北侧屏蔽体外 30cm 处 8.5 0.6

H2-2 16#铅房东侧屏蔽体外 30cm 处 6.3 0.4

H3-2 16#铅房南侧屏蔽体外 30cm 处 7.6 0.6

H4-1 16#工件进出防护门中间位置外 30cm 处 7.4 0.4

H5-1 16#检修防护门中间位置外 30cm 处 7.1 0.3

H6-2 16#铅房西侧屏蔽体外 30cm 处 6.8 0.1

H7-1 16#铅房室顶侧屏蔽体外 30cm 处 6.9 0.1

H8 16#管线口处 7.2 0.3

H9 16#检修防护门观察窗外 30cm 处 6.1 0.2
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H10 16#控制台 6.7 0.3

注：1、检测结果已扣除宇宙射线响应值 2.8×10-8Gy/h。

2、宇宙射线响应值的屏蔽修正因子，原野及道路取 1，平房取 0.9，多层建筑物取 0.8。

由表 7-1 可知，在各实时成像检测系统关机状态下，各实时成像检测系统屏蔽体外关

注点处γ空气吸收剂量率范围为（4.9～8.5）×10
-8
Gy/h，处于烟台市（含威海市）室内

天然放射性水平范围内[室内（4.56～20.53）×10
-8
Gy/h]。

表 7-2 运行期间机房周围 X-γ辐射剂量率检测结果

序号
设备

编号
点位描述

检测结果（×10
-8
Gy/h）

检测值 标准偏差

A1-1

1#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.1 0.2

A1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.3 0.5

A1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 9.3 0.3

A2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.3

A2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.4

A2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 9.8 0.4

A3-1 铅房南墙偏东位置墙外 30cm 处 10.0 0.5

A3-2 铅房南墙中间位置墙外 30cm 处 9.8 0.3

A3-3 铅房南墙偏西位置墙外 30cm 处 9.5 0.2

A4 铅房南侧栅栏外 9.0 0.4

A5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 8.6 0.7

A5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 9.3 0.4

A5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 8.9 0.4

A5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 8.8 0.2

A5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 9.1 0.2

A5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 9.5 0.7

A5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 8.8 0.4

A6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 8.6 0.4

A6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.8 0.2

A6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.5

A7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 8.9 0.3

A7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.3

A7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.0 0.4

A7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.2
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A7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.4

A8 管线口处 10.5 0.5

A9 通风口外 30cm 处 12.6 0.5

A10 控制台 8.3 0.3

B1-1

2#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.0 0.4

B1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.6 0.3

B1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 9.0 0.2

B2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 8.7 0.3

B2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.5

B2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 9.1 0.2

B3-1 铅房南侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.3

B3-2 铅房南侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.5

B3-3 铅房南侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.5 0.5

B4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 9.1 0.3

B4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 9.1 0.4

B4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 9.2 0.2

B4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 9.0 0.2

B4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 9.4 0.5

B4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 12.2 1.2

B4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 9.5 0.7

B5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 9.2 0.4

B5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 10.2 0.6

B5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 10.1 0.4

B5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 9.3 0.5

B5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 9.2 0.2

B5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 9.3 0.4

B5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 9.5 0.5

B6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.0 0.4

B6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.7 0.3

B6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 9.8 0.4

B7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.3

B7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.3

B7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.6 0.5
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B7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.7

B7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.2 0.4

B8 管线口处 12.2 0.5

B9 通风口外 30cm 处 11.7 0.2

B10 控制台 8.1 0.4

C1-1

3#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 11.3 0.6

C1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 11.7 0.6

C1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.5

C2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.7

C2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.2

C2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.3

C3-1 铅房南侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 11.2 0.6

C3-2 铅房南侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.3

C3-3 铅房南侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 11.0 0.7

C4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 11.4 0.3

C4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 11.0 0.5

C4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 10.6 0.3

C4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 10.5 0.4

C4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 11.0 0.5

C4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 9.5 0.4

C4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 10.5 0.5

C5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 10.4 0.4

C5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 10.9 0.5

C5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 9.9 0.4

C5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 9.4 0.4

C5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 9.8 0.3

C5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 11.3 0.3

C5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 10.5 0.3

C6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 13.3 0.4

C6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.5 0.5

C6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.5 0.3

C7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.5

C7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.4
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C7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.4

C7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.3

C7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.5 0.5

C8 管线口处 10.2 0.3

C9 通风口外 30cm 处 12.7 0.6

C10 控制台 8.8 0.5

D1-1

4#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.8 0.3

D1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.3

D1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.4

D2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.2

D2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.3

D2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.6 0.4

D3-1 铅房南侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.4

D3-2 铅房南侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.6

D3-3 铅房南侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.3

D4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 10.4 0.3

D4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 11.1 0.6

D4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 9.3 0.4

D4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 10.7 0.4

D4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 9.6 0.6

D4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 8.9 0.3

D4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 10.8 0.5

D5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 10.9 0.5

D5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 10.5 0.5

D5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 10.5 0.5

D5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 9.9 0.5

D5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 10.7 0.4

D5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 10.3 0.5

D5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 13.3 0.5

D6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 11.2 0.4

D6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.3

D6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.5

D7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.6 0.3
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D7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.6 0.4

D7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.4

D7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 11.3 0.4

D7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.7 0.5

D8 管线口处 9.5 0.5

D9 检修防护门观察窗外 30cm 处 11.4 0.4

D10 控制台 9.2 0.5

E1-1

13#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.6 0.6

E1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.7 0.5

E1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.7

E2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.3

E2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.4

E2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.0 0.3

E3-1 铅房南侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.6

E3-2 铅房南侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.0 0.2

E3-3 铅房南侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.2

E4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 10.4 0.4

E4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 9.8 0.4

E4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 10.5 0.5

E4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 9.9 0.4

E4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 10.8 0.5

E4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 10.8 0.3

E4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 10.5 0.4

E5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 12.4 0.2

E5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 10.5 0.3

E5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 11.4 0.3

E5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 10.5 0.3

E5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 11.5 0.3

E5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 10.3 0.3

E5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 10.6 0.5

E6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.5

E6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.4

E6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.4
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E7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.3

E7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.6

E7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 11.2 0.4

E7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 12.7 0.3

E7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 12.1 0.5

E8 管线口处 12.5 0.6

E9 通风口外 30cm 处 11.3 0.3

E10 控制台 9.0 0.3

F1-1

14#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.6 0.5

F1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.6

F1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.2

F2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.5

F2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.8 0.3

F2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.4 0.4

F3-1 铅房南侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 10.5 0.4

F3-2 铅房南侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.6

F3-3 铅房南侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 9.3 0.6

F4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 9.8 0.5

F4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 9.6 0.7

F4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 10.2 0.5

F4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 10.3 0.4

F4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 12.5 0.5

F4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 11.9 0.8

F4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 11.0 0.5

F5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 11.0 0.5

F5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 11.5 0.6

F5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 10.7 0.5

F5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 9.4 0.4

F5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 10.0 0.5

F5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 9.9 0.8

F5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 10.1 0.5

F6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 10.2 0.4

F6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 9.9 0.4
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F6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 10.1 0.4

F7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 10.9 0.6

F7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.9 0.5

F7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.5 0.3

F7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.3 0.3

F7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.5 0.4

F8 管线口处 12.3 0.4

F9 通风口外 30cm 处 14.6 0.4

F10 控制台 9.3 0.3

G1-1

15#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 11.2 0.3

G1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 11.7 0.8

G1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 12.1 0.2

G2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 12.9 0.4

G2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 13.1 0.2

G2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 11.8 0.4

G3-1 铅房南侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 11.8 0.4

G3-2 铅房南侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 12.3 0.6

G3-3 铅房南侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 11.7 0.6

G4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 11.4 0.5

G4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 12.8 0.5

G4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 11.5 0.3

G4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 12.2 0.2

G4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 11.9 0.5

G4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 11.3 0.3

G4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 12.3 0.3

G5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 12.6 0.5

G5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 12.3 0.3

G5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 12.3 0.5

G5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 12.3 0.4

G5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 11.9 0.5

G5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 11.5 0.3

G5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 12.0 0.3

G6-1 铅房西侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 12.6 0.6
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G6-2 铅房西侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 14.8 0.4

G6-3 铅房西侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 13.2 0.4

G7-1 铅房室顶中间位置屏蔽体外 30cm 处 12.3 0.5

G7-2 铅房室顶东侧位置屏蔽体外 30cm 处 12.2 0.5

G7-3 铅房室顶西侧位置屏蔽体外 30cm 处 11.6 0.4

G7-4 铅房室顶南侧位置屏蔽体外 30cm 处 11.7 0.6

G7-5 铅房室顶北侧位置屏蔽体外 30cm 处 10.8 0.4

G8 管线口处 12.0 0.3

G9 通风口外 30cm 处 15.0 0.6

G10 控制台 10.4 0.4

H1-1

16#

铅房北侧偏西位置屏蔽体外 30cm 处 12.1 0.4

H1-2 铅房北侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 11.9 0.2

H1-3 铅房北侧偏东位置屏蔽体外 30cm 处 11.3 0.5

H2-1 铅房东侧偏北位置屏蔽体外 30cm 处 12.3 0.3

H2-2 铅房东侧中间位置屏蔽体外 30cm 处 12.3 0.3

H2-3 铅房东侧偏南位置屏蔽体外 30cm 处 13.0 0.5

H3-1 铅房南侧偏东位置墙外 30cm 处 12.4 0.3

H3-2 铅房南侧中间位置墙外 30cm 处 12.5 0.4

H3-3 铅房南墙偏西位置墙外 30cm 处 12.2 0.2

H4-1 工件进出防护门中间位置外 30cm 处 14.9 0.4

H4-2 工件进出防护门中间偏东位置外 30cm 处 14.3 0.3

H4-3 工件进出防护门中间偏西位置外 30cm 处 14.5 0.5

H4-4 工件进出防护门左侧门缝外 30cm 处 15.2 0.5

H4-5 工件进出防护门右侧门缝外 30cm 处 11.3 0.5

H4-6 工件进出防护门上侧门缝外 30cm 处 11.3 0.4

H4-7 工件进出防护门下侧门缝外 30cm 处 12.7 0.5

H5-1 检修防护门中间位置外 30cm 处 14.0 0.3

H5-2 检修防护门中间偏南位置外 30cm 处 14.1 0.5

H5-3 检修防护门中间偏北位置外 30cm 处 14.4 0.3

H5-4 检修防护门左侧门缝外 30cm 处 14.4 0.3

H5-5 检修防护门右侧门缝外 30cm 处 13.6 0.4

H5-6 检修防护门上侧门缝外 30cm 处 14.3 0.4

H5-7 检修防护门下侧门缝外 30cm 处 13.6 0.3
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H6-1 铅房西侧偏北位置墙外 30cm 处 12.7 0.4

H6-2 铅房西侧中间位置墙外 30cm 处 12.2 0.3

H6-3 铅房西侧偏南位置墙外 30cm 处 11.7 0.2

H7-1 铅房室顶中间位置墙外 30cm 处 13.4 0.3

H7-2 铅房室顶东侧位置墙外 30cm 处 12.3 0.4

H7-3 铅房室顶西侧位置墙外 30cm 处 11.8 0.4

H7-4 铅房室顶南侧位置墙外 30cm 处 18.0 0.4

H7-5 铅房室顶北侧位置墙外 30cm 处 14.8 0.3

H8 管线口处 13.1 0.5

H9 检修防护门管擦窗外 30cm 处 15.9 0.4

H10 控制台 12.0 0.3

合计 8.1～18.1

由表 7-2 可知，在本项目各实时成像检测系统开机条件下，各铅房屏蔽体外关注点处

的 X-γ辐射剂量率范围为（8.1～18.1）×10
-8
Gy/h，即（0.0972～0.216）μSv/h，满足

辐射剂量率不大于 2.5μSv/h 的铅房周围剂量率要求。

经核实，本次验收监测时工况已达到各设备现场能达到的最大工况，公司在开展无损

检测工作时，射线装置实际运行工况一般小于本次监测时运行工况，因此本次验收监测结

果可以代表本项目实际运行后的辐射剂量率达标情况。

7.2 职业人员和公众成员受照剂量

公司为本项目配备了14名辐射工作人员，专职从事本项目射线装置的操作。

7.2.1 年有效剂量估算公式

按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）—2000 年报告附录 A，X-γ射线产

生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算：

E=H×U×T×t×10
-3

（式7-1）

式中：E——年有效剂量，mSv/a；

H——参考点处辐射剂量率，μSv/h。

U——使用因子，无量纲，本项目均取1；

T——居留因子，无量纲；

t——年照射时间，h/a。

居留因子参照《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 1 部分：一般原则》（GBZ/T201.1-
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2007），具体见表 7-3。

表7-3 居留因子的选取

标准

本项目
场所

居留因子（T）
示例

典型值 范围

全居

留
1 1

管理人员或职员办公室、治疗计划区、

治疗控制室、护士站、有人护理的候诊

室以及周边建筑中的驻留区

车间内生产区

部分

居留
1/4 1/2-1/5

1/2：相邻的治疗室、与屏蔽室相邻的病

人检查室

1/5：走廊、雇员休息室、职员休息室

各铅房邻近区域

偶然

居留
1/16 1/8-1/40

1/8：各治疗室门

1/20：公厕、自动售货区、储藏室、设

有座椅的户外区域、无人护理的候诊

室、病人滞留区域、屋顶、门岗室

1/40：仅有来往行人车辆的户外区域、

无人看管的停车场、车辆自动卸货区

域、楼梯、无人看管的电梯

/

7.2.2 人员年有效剂量估算

1.年有效剂量估算公式、居留因子选取

根据工作负荷对职业人员辐射年有效剂量进行理论估算，估算公式见式 7-1，居留因子

参照表 7-3。

2.照射时间

根据企业提供的资料，本项目 8 台射线装置年累计出束时间不会超过 222.22h，单台

射线装置年平均曝光时间为 27.8h。

3.职业人员受照剂量

本次保守按照探伤室外辐射剂量率最大值进行辐射工作人员年有效剂量估算。

屏蔽体外剂量率最大值为 0.216μSv/h，保守按照设备年累计最大出束时间计算，则

工作人员最大年有效剂量为 0.048mSv/a，远低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标

准》(GB 18871-2002)中规定职业人员的剂量限值 20mSv/a。也低于环境影响报告表提出

的年管理剂量约束值 2.0mSv/a。

4.公众成员受照剂量

X 射线探伤机工作状态下，对公众成员影响的区域主要为探伤室周围及环保目标处。

由公式（7-1）估算出本项目探伤室周围及环保目标处的公众成员的年有效剂量见下表：
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表 7-4 公众成员受照剂量计算结果 单位：mSv/a

停留人员描述
关注点处剂量率

（μSv/h）
时间（h/a） 停留因子

年有效剂量

（mSv/a）

铅房周围邻近区域 0.216
222.22

1/2 0.024

车间内生产区 0.216 1 0.048

注：本次保守按照射线装置屏蔽体外测得的最大剂量率进行分析，时间保守按照 8 台射线装置年最大

累计曝光时间进行分析。

综上，本项目公众成员最大受照剂量为 0.048mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安

全基本标准》（GB18871-2002）中规定公众成员的剂量限值 1mSv/a，也低于环境影响报告

表提出的的年管理剂量约束值0.1mSv/a。
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表 8 验收监测结论

根据本期验收监测和检查结果，可以得出以下结论：

1.项目概况

威海伯特利汽车安全系统有限公司注册地址位于山东省威海市乳山市经济开发区开

拓三路 2 号。本项目 8 台 X 射线成像系统拟建于三期铸造车间内东侧，对企业所生产的

转向节进行室内无损检测。核技术利用类型属使用Ⅱ类射线装置，与原环评一致。

2022 年 9 月，公司委托山东海美侬项目咨询有限公司编制了《威海伯特利汽车安全

系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目环境影响报告表》，该报告表于 2023 年 7 月

21 日由威海市生态环境局乳山分局以“乳环辐表审[2023]4 号”文审批通过。

2023 年 4 月，公司委托山东海美侬项目咨询有限公司编制了《威海伯特利汽车安全

系统有限公司扩建 X 射线成像系统应用项目环境影响报告表》，该报告表于 2024 年 7 月

8 日由威海市生态环境局乳山分局以“乳环辐表审[2024]1 号”文审批通过。

企业现已取得辐射安全许可证（鲁环辐证[10617]），许可种类和范围为使用Ⅱ类射

线装置，有效期至 2029 年 5 月 29 日。本次验收的射线装置已进行辐射安全许可证许可

登记。

2.验收监测结果

根据监测数据，在各实时成像检测系统关机状态下，各实时成像检测系统屏蔽体外

关注点处γ空气吸收剂量率范围为（4.9～8.5）×10
-8
Gy/h，处于烟台市（含威海市）室

内天然放射性水平范围内[室内（4.56～20.53）×10
-8
Gy/h]

在本项目各实时成像检测系统开机条件下，各铅房屏蔽体外关注点处的 X-γ辐射剂

量率范围为（8.1～18.1）×10
-8
Gy/h，即（0.0972～0.216）μSv/h，满足辐射剂量率不

大于 2.5μSv/h 的铅房周围剂量率要求。

3.辐射安全与防护设施/措施落实情况

一、辐射安全与防护情况检查结果

本项目各实时成像检测系统采取实体屏蔽措施，防护门设有门-机联锁装置、屏蔽体

外张贴电离辐射警告标志，防护门外、铅房内均安装有工作状态指示灯，其中工作状态

指示灯能够显示“预备”和“照射”两种状态，并设有声音提示；铅房内及控制台上均

设置紧急停机按钮；铅房内设有监控摄像头。以上设施均能够正常工作，能够满足辐射

安全防护的要求。
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二、排风装置检查结果

UND225 型铅房室顶设计有 2 处通风口，铅房中非放射性有害气体经通风口外排，经

车间顶部的排风口（安装有动力排风装置）排向车间顶部，铅房通风次数大于 3 次/小

时，车间顶部无人员居留、不属于人员活动密集区；VJT-RIX200 型铅房内少量非放射性

有害气体通过防护门开闭排出铅房内少量臭氧和氮氧化物。

三、辐射安全管理检查结果

1.公司成立了辐射安全与环境保护管理机构负责辐射安全与环境保护管理工作，并

签订辐射工作安全责任书，指定单位总经理为辐射工作安全责任人，指定辐射安全与环

境保护管理科专职负责射线装置的安全和防护工作。

2.威海伯特利汽车安全系统有限公司制定了《辐射防护和安全保卫制度》、《射线

装置检修维护制度》、《射线装置使用登记制度》、《台账登记管理制度》等制度；制

定了《自行检查及年度评估制度》，拟于每年 1 月 31 日前编制辐射安全和防护状况年度

评估报告，并将年度评估报告上报至生态环境部门；制定了《辐射事故应急预案》，每

年开展一次全厂辐射事故应急演练；制定了《辐射监测方案》，配备 1 台辐射剂量率报

警仪，用于工作过程中的实时监测和定期巡检工作；委托有资质单位开展年度检测，出

具检测报告并上报生态环境部门。

3.公司为本项目配备了 14 名辐射工作人员专职从事本项目射线装置的操作，均取得

了辐射安全与防护考核合格成绩单，且均在有效期内。已委托有资质单位对辐射工作人

员进行个人剂量检测，建立了辐射工作人员个人剂量档案。

4.公司配备了个人剂量计（每人一支），1台辐射剂量率报警仪，各实时成像检测系

统配置有固定式剂量报警装置。

4.项目对人员的影响：

根据现场监测结果估算，本项目投运后，辐射工作人员最大年有效剂量为

0.048mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中规定职业

人员的剂量限值 20mSv/a，也低于环境影响报告表提出的年管理剂量约束值 2.0mSv/a；

公众人员最大年有效剂量为 0.048mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB 18871-2002）中规定公众成员的剂量限值 1mSv/a，也低于环境影响报告表提出的的

管理约束限值 0.1mSv/a。

综上所述，威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目及扩建
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X 射线成像系统应用项目（一期）基本落实了辐射安全管理制度和辐射安全防护各项措

施，该项目对辐射工作人员和公众成员是安全的，具备建设项目竣工环境保护验收条

件，建议通过验收。

建议

1.适时修订辐射管理规章制度及《辐射事故应急预案》；

2.落实辐射监测计划，加强自主监测工作；

3.定期开展辐射事故应急演练。
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附件 1环境影响评价审批文件
（1）威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目
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（2）威海伯特利汽车安全系统有限公司扩建 X 射线成像系统应用项目



61



62

附件 2 辐射安全许可证
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附件 3 成立辐射安全领导小组的红头文件及辐射工作安全责任书
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附件 4 辐射安全管理规章制度
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附件 5 辐射事故应急预案及演练记录。
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附件 6 本项目竣工环境保护验收监测报告
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称
威海伯特利汽车安全系统有限公司 X 射线成像系统三期建设项目及扩

建 X 射线成像系统应用项目（一期）
项目代码 / 建设地点

威海市乳山市经济开发区台湾路
北、世纪大道西，公司生产车间

内

行业类别（分类管理名录） 五十五、核与辐射，172、核技术利用建设项目 建设性质 √新建 □改扩建 □技术改造
项目中心
经度/纬度

N：36.85225402
E：121.54760512

设计规模

X 射线成像系统三期建设项目：8 套 X 射线成像系统，X 射线机管电压
均为 225kV，管电流均为 15mA。

扩建 X 射线成像系统应用项目：8 套 X 射线成像系统，X 射线机管电
压均为 225kV，管电流均为 15mA。

实际建设规模

一期实际建设 8 台 X 射线实时
成像检测系统，其中，6 台型号
为 UND225，设备最大管电压
225kV，最大管电流 15mA；2
台型号为 VJT-RIX200，设备最
大管电压 160kV，最大管电流
3.12mA。

环评单位 山东海美侬项目咨询有限公司

环评文件审批机关 威海市生态环境局乳山分局 审批文号
乳环辐表审[2023]4 号/乳环辐表

审[2024]1 号
环评文件类型 环评报告表

开工日期 2025 年 1 月 竣工日期 2025 年 4 月 排污许可证申领时间 /

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 本工程排污许可证编
号

/

验收单位 威海伯特利汽车安全系统有限公司 环保设施监测单位 山东益景检测技术有限公司 验收监测时工况 工况持续稳定运行

投资总概算（万元） 300 环保投资总概算
（万元）

150 所占比例（%） 50%

实际总投资 230 实 际 环 保 投 资
（万元）

140 所占比例（%） 60.87%

废水治理（万元） / 废气治理（万
元）

/ 噪声治理（万
元）

/ 固体废物治理（万
元）

/ 绿化及生态（万元） / 其他（万
元）

/

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能
力

/ 年平均工作时 /

运营单位 威海伯特利汽车安全系统有限公司 运营单位社会统一信用代码 91371083059039866Q 验收时间 2025 年 5 月

污 染
物 排
放 达
标 与
总 量
控 制
（ 工
业 建
设 项
目 详
填 ）

污染物
原有排
放量(1)

本期工程实际排
放浓度(2)

本期工程允
许排放浓度
(3)

本期工程产生
量(4)

本期工程自
身削减量(5)

本期工程实
际排放量(6)

本期工程
核定排放
总量(7)

本期工程“以新带老”削减量(8) 全厂实际排放
总量(9)

全厂核定排放
总量(10)

区 域 平 衡 替
代削减量(11)

排放增减
量(12)

废水

化学需氧量

氨氮

石油类

废气

二氧化硫

烟尘

工业粉尘

氮氧化物

工业固体废物

与项目有
关的其他
特征污染
物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓
度——毫克/升
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