
济南智慧城市运营服务有限公司 

数字济南城市综合感知预警网络工程配套钢城区X波段双偏

振相控阵天气雷达及L波段风廓线雷达建设项目竣工环境保

护设施验收意见 

 

2025年6月13日，济南智慧城市运营服务有限公司组织召开了“数字济南城

市综合感知预警网络工程配套钢城区X波段双偏振相控阵天气雷达及L波段风廓

线雷达建设项目”竣工环境保护验收会议。验收组由建设及验收监测报告编制单

位济南智慧城市运营服务有限公司、监测单位山东益景检测技术有限公司及2名

技术专家组成（验收组名单附后）。  

会议期间，验收组察看了现场视频及图片，听取了工程建设、环境保护实施

和竣工环境保护验收核查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真核查和讨论，

形成验收意见如下： 

一、工程建设基本情况  

（一）本项目雷达站建设地点位于济南市钢城区清泉岭村村南山顶（X波段

双偏振相控阵天气雷达：东经117.760993°，北纬36.019577°；风廓线雷达：

东经117.761210°、北纬36.019560°），建设1套AXPT0364型X波段双偏振相控

阵天气雷达系统及1套TWP8-L型风廓线雷达系统。其中AXPT0364型X波段双偏振相

控阵天气雷达系统包括雷达塔（塔高12m）和设备间；工作频率9.3GHz～9.5GHz，

峰值功率420W，平均功率93.24W，天线增益最大为36.21dB，采用方位机扫、俯

仰电扫的工作方式，扫描范围：方位0°～360°，俯仰0.855°～59.445°，扫

描覆盖范围：0°～60.3°。TWP8-L型风廓线雷达系统包括雷达天线系统和设备

间。工作频率1360MHz，峰值功率7.5kW，天线增益35.48dB。天线波束指向天顶

以及偏东、偏西、偏南、偏北均为15±5°(最大为20°)。 

（二）2024年6月2日，济南智慧城市运营服务有限公司委托山东海美侬生态

环境咨询有限公司编制了《数字济南城市综合感知预警网络工程配套钢城区X波

段双偏振相控阵天气雷达及L波段风廓线雷达建设项目环境影响报告书》，2024

年8月30日，济南市生态环境局以济环辐书审[2024]6号对该项目予以审批。项目



于2024年10月15日开工建设，2024年12月20日项目竣工并投入调试。 

本项目从取得环评批复至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。 

（三）项目总投资750万元，其中环保投资39万元。 

二、工程变动情况  

1）根据现场勘查，项目实际建设中雷达站平面布置发生变化，环评阶段雷

达站东侧布置为 X 波段双偏振相控阵天气雷达系统（东经 117.754968°，北纬

36.019424°），西侧布置为 L波段风廓线雷达系统（东经 117.754478°、北纬

36.019311°），两个雷达中心间隔约 45m。实际建设中西侧为 X 波段双偏振相

控阵天气雷达系统（东经 117.760993°，北纬 36.019577°），东侧为 L波段风

廓线雷达系统（东经 117.761210°、北纬 36.019560°），两个雷达中心实际间

隔约 32m。雷达站平面布置发生变化导致 13 处环境保护目标与 2 台雷达相对距

离均发生变化（13处环境保护目标仍在本项目评价范围内）。 

2）其他变动：（1）环评阶段雷达站四周设置围墙，东西长约 51.7m、南北

宽约 10m，占地面积 517m2；实际建设为雷达站四周未设置围墙，两部雷达四周分

别建设围栏，其中 X 波段双偏振相控阵天气雷达塔围栏东西长约 10m、南北宽约

10m，占地面积 100m2；风廓线雷达系统围栏东西长约 11.5m、南北宽约 16m，占

地面积 184m2。 

（2）环评阶段风廓线雷达天线外围设置6.4m×6.4m×3.35m（长×宽×高）

的屏蔽网，实际建设中风廓线雷达天线外围设置8m×8m×3.35m（长×宽×高）

的屏蔽网。 

（3）环评阶段本项目拟于风廓线雷达屏蔽网四角支撑杆上各设置1根接闪杆，

每根接闪杆设置专用引下线接至共用接地网上。实际建设阶段风廓线雷达屏蔽网

支撑杆上设置2根接闪杆，分为位于西北方向和东南方向，较环评阶段减少两根

接闪杆。 

（4）本项目环评阶段电磁环境评价范围内存在13处环境保护目标，验收阶

段电磁环境评价范围内增加1处环境敏感目标，该处环境敏感目标为环评后新建。 

综上所述，对照《广播电视、雷达、卫星地球上行站建设项目重大变动清单

（试行）》，项目不属于重大变动。 

三、环境保护设施及措施落实情况  

本工程按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，落实了电磁辐射防护、



声环境保护、废水及固废处置措施。  

电磁环境监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环

境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中的限

值要求。厂界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008）所规定的1类声环境功能区标准排放限值；环境保护目标处的

噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）所规定的1类声环境功能

区标准排放限值； 

项目运行期巡检人员产生的少量生活污水依托周围居民化粪池收集，不外排；

巡检人员产生的生活垃圾在由巡检人员带走至垃圾收集点，由环卫部门定期清运；

铅蓄电池报废后产生的废铅蓄电池由有危险废物处理资质的单位收集和处置，不

暂存。 

四、工程建设对环境的影响  

本工程采取了有效的生态环境保护措施，工程周围及环境保护目标处电磁辐

射等环境影响符合相关标准要求，对环境影响较小。  

五、验收结论  

济南智慧城市运营服务有限公司数字济南城市综合感知预警网络工程配套

钢城区X波段双偏振相控阵天气雷达及L波段风廓线雷达建设项目环境保护手续

齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件中的要求，各项环境保护措施有效，

验收监测结果满足有关要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。  

六、建议  

进一步加强有关雷达站环保法律法规及常识的宣传。 

七、验收人员信息 

见下页。 

 

                                       



济南智慧城市运营服务有限公司 

数字济南城市综合感知预警网络工程配套钢城区 X 波段双偏振相控阵天气雷达及 L 波段

风廓线雷达建设项目竣工环境保护验收组名单 

组  成 姓  名 单        位 职务/职称 联系电话 签  名 

组长 

建设单位 

宋德宝 
济南智慧城市运营服务有限公

司 

项目负责人 15275168021 
 

成员 

张娜 项目经理 13153157870 
 

技术专家 

王  忠 山东省核与辐射安全监测中心 高    工 13335160551 
 

高学军 泰安市生态环境保护控制中心 正    高 18553892776 
 

 

监测单位 赵孟康 山东益景检测技术有限公司 工 程 师 17685406352 
 

                                                                                                2025年6月13日   


